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BOMBAS CONTRA INCÊNDIO

Com sua liderança estabelecida há muito tempo como fabricante de bombas contra incêndio, a Fairbanks Nijhuis oferece uma ampla gama de 
modelos de carcaça bipartida horizontal e vertical, verticais em linha, mancalizada e de turbina vertical com grande variedade de capacidades 
e pressões nominais... bombas para qualquer aplicação de bombeamento contra incêndio. As bombas de carcaça bipartida, mancalizada e de 
turbina vertical têm opções de acionamento por motor elétrico ou a diesel. Todas as bombas são fornecidas como um pacote completo, com 
acionador, controladores e bomba de pressurização (“Jockey”), além de acessórios padrão para sistema de bomba contra incêndio.

As bombas contra incêndio da Fairbanks Nijhuis são incluídas na lista da Underwriters Laboratories e aprovadas pela Factory Mutual 
especificamente para serviço de bombeamento contra incêndio, satisfazendo continuamente as estritas normas de inspeção, teste e manutenção 
de registros dessas agências. As capacidades nominais das bombas contra incêndio de carcaça bipartida variam de 250 GPM a 5000 GPM, das 
bombas em linha de 50 GPM a 1500 GPM e das bombas de turbina vertical de 250 GPM a 4500 GPM, todas com uma ampla gama de pressões 
nominais.

A família de vendas da Fairbanks Nijhuis inclui distribuidores e representantes altamente qualificados, experientes em sistemas de bombas 
contra incêndio e aptos a fornecer cotações, propostas e testes de aceitação com rapidez e precisão conforme necessário. Esses profissionais 
de proteção contra incêndio, apoiados pelos conhecimentos e pela experiência da fábrica, estão sempre prontos para considerar e atender às 
suas necessidades de bombas contra incêndio.

FAIRBANKS NIJHUIS

CARCAÇA BIPARTIDA HORIZONTAL E VERTICAL

Capacidade Nominal Pressão Nominal
250 – 5000 GPM 40 – 506 PSI

Desempenho Nominal da Carcaça 
Bipartida Horizontal

Capacidade Nominal Pressão Nominal
250 – 2500 GPM 40 – 200 PSI

Desempenho Nominal da Carcaça 
Bipartida Vertical

Características da Bomba:
•	 Rotor de bronze

•	 Carcaças de ferro fundido  
ou ferro dúctil

•	 Rotação no sentido horário ou  
anti-horário (somente elétricas)

•	 Anéis de desgaste da carcaça

•	 Luvas de eixo renováveis

•	 Rolamentos de longa vida lubrificados 
com graxa

• Caixa de selagem engaxetada
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VERTICAL IN-LINE

Capacidade Nominal Pressão Nominal
50 – 1500 GPM 40 – 160 PSI

Capacidade Nominal Pressão Nominal
50 – 1500 GPM 40 – 225 PSI

Capacidade Nominal Pressão Nominal
250 – 4500 GPM 75 – 387 PSI

Características da Bomba:
•	 Rotor de bronze

•	 Carcaça monobloco em linha

•	 Rotação no sentido horário

•	 Anel de desgaste da carcaça

•	 Luva de eixo renovável

•	 Motor vertical integral

•	 Caixa de selagem engaxetada

MANCALIZADA

Características da Bomba:
•	 Rotor de aço inoxidável

•	 Luva de eixo renovável

•	 Carcaça em ferro dúctil

•	 Eixo de aço-carbono

•	 Caixa de selagem engaxetada

•	 Rolamentos de longa vida lubrificados 
com graxa

•	 Motor NEMA-HI de estrutura em T

•	 Opção de acionamento por motor diesel

•	 Carcaça com pés para facilitar a remoção 
da parte traseira

TURBINA VERTICAL

Características da Bomba:
•	 Cuba de ferro fundido (multiestágio)

• Eixo do corpo de sucção em aço 
inoxidável

• Eixo propulsor aberto em aço-carbono

• Coluna em aço carbono

• Cabeçotes de descarga em ferro 
fundido ou aço pré-fabricado

• Crivo de sucção de latão

• Caixa de selagem  
engaxetada

Desempenho Nominal da Bomba  
em Linha Vertical

Desempenho Nominal da Bomba 
Mancalizada

Desempenho Nominal da Bomba 
de Turbina Vertical

Seleção de Bomba
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Sistema Típico de Bomba Contra Incêndio  
de Carcaça Bipartida Horizontal
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1.	� Válvula Gaveta com Trava de Segurança (OS&Y)
2.	 Medidor de Sucção Composta
3.	� Bomba Contra Incêndio de Carcaça Bipartida 

Horizontal, Acionada por Motor Elétrico
4.	� Válvula de Liberação Automática de Ar
5.	 Válvula de Alívio da Carcaça
6.	 Manômetro de Descarga
7.	� Válvula de Corte para Baixa Pressão de Sucção
8.	 Controlador da Bomba Contra Incêndio

9.	 Válvula de Retenção
10.	� Controlador da Bomba Jockey
11.	 Bomba Jockey
12.	� Válvulas de Bloqueio com Trava de 

Segurança
13.	 Válvula Esférica de Gotejamento
14.	� Distribuidor de Válvula de Teste com 

Válvulas de Mangueira, Tampas e Correntes

Bomba: Carcaça bipartida horizontal, sucção dupla, Listada na UL, 
Aprovada pela FM, montada em uma base comum com acoplamento flexível 
a um motor elétrico. Bomba dimensionada para capacidade e elevação 
nominais. Também deve ser capaz de produzir um fluxo nominal de 150% a 
não menos que 65% da elevação nominal e não exceder 140% da elevação 
nominal em condição de corte ou ausência de fluxo.

Controlador: O controlador do motor elétrico liga o motor 
automaticamente quando há perda de pressão no sistema. A pressão do 
sistema é monitorada por uma linha de sensoriamento partindo do lado do 
sistema na válvula de retenção. O controlador também pode ser iniciado 
manualmente. O tipo de partida do motor e, portanto, o tipo de controlador 
variam de acordo com os requisitos específicos da aplicação. Os tipos de 
partidas dos controladores podem ser: resistor primário, tensão reduzida, 
estrela-triângulo. Os controladores são Listados na UL e Aprovados pela FM 
especificamente para serviço em bombas contra incêndio.

Base: Base projetada em aço pré-fabricado capaz de suportar 
adequadamente o peso da bomba e do motor de tração. Após a canalização e 
alinhamento preciso da bomba com o motor, a base deve ser integralmente 
fixada com argamassa.

Motor Elétrico: Motor para bomba contra incêndio Listado na UL, 
dimensionado de modo a não sofrer sobrecarga em qualquer ponto da curva 
hidráulica da bomba, conforme NFPA20. Os motores têm um fator de serviço 
de 1,15, com enrolamento para a tensão correta. O motor deve ser compatível 
com o tipo de controlador (ou seja, com o método de partida).

Acoplamento: Do tipo flexível, dimensionado para transmitir os requisitos 
de potência da bomba. O acoplamento será fornecido com uma proteção de 
acoplamento projetada de acordo com as normas da Administração de Segurança e 
Saúde Ocupacional (OSHA) norte-americana.

Acessórios Padrão: Os acessórios fornecidos com o sistema de bomba 
contra incêndio incluem medidores de sucção e descarga, válvula de alívio da carcaça 
e válvula de liberação automática de ar. Outros acessórios comumente fornecidos 
como parte do pacote da bomba contra incêndio incluem: distribuidor de válvula de 
mangueira com válvulas de mangueira, tampas e correntes, medidor de vazão, derivação 
de contorno da bomba, válvula de controle de baixa sucção, válvula esférica de 
gotejamento, reduções excêntrica e concêntrica.

Bomba Jockey: A bomba jockey mantém a pressão no sistema com o 
objetivo de impedir a operação da bomba contra incêndio principal para manter essa 
pressão. As bombas jockey são dimensionadas a aproximadamente 1% da vazão para 
superar pequenos vazamentos no sistema e tipicamente são dimensionadas para 10 
PSI acima da pressão nominal da bomba contra incêndio principal. Não é necessário 
que as bombas jockey sejam Listadas na UL ou Aprovadas pela FM.

Controlador da Bomba Jockey: Liga a bomba jockey através da 
tubulação, detectando a pressão no sistema por meio de uma linha de sensoriamento 
partindo do lado do sistema na válvula de retenção. Essa linha de sensoriamento 
deve ser independente da linha de sensoriamento do controlador da bomba contra 
incêndio principal. O controlador é dimensionado com base na potência e tensão 
do motor da bomba jockey. Os controladores de bomba jockey são Listados na UL 
especificamente para esse serviço.
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Acionadas por Motor Elétrico
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Métodos Aprovados de Partida por Controlador

Tipo de Partida Características Vantagens Restrições
Corrente de Partida 
(Como % da Carga 

Total do Motor)

Torque de Partida 
(% do Torque do 
Rotor Travado)

Tipo de 
Transição

Através da linha Conecta o motor diretamente à fonte de 
alimentação. Tensão total aplicada ao motor 
quando o controlador é acionado.

* Mais barata
* Maior torque de partida
* Baixa manutenção
* Motor convencional usado

* Alta corrente de partida 600% 100% N/D

Tensão Reduzida na 
Resistência Primária

Quando o controlador é acionado, uma 
resistência é conectada a cada fase. Os 
resistores são derivados após um retardo e o 
motor passa a operar à tensão total.

* Partida suave
* Baixo choque no motor
* Motor convencional usado

* Alta perda de potência nos 
resistores

* Requer dissipação de calor
* Baixo torque por ampère de entrada
* Custo relativo médio
* Não recomendado para aplicações 

de interruptor de transferência

300% 25% Fechado

Enrolamento Parcial O motor é ligado em um enrolamento. Após um 
retardo, um segundo enrolamento é conectado 
em paralelo à linha.

* Baixo custo relativo
* Baixo torque de partida
* Baixa manutenção

* Não recomendado para partidas 
frequentes

* Baixo torque de partida
* Motor especial necessário

390% 42% Fechado

Transição Aberta na 
Junção em Y

Quando o controlador é acionado, os 
enrolamentos do motor são conectados em 
Y para a partida. Após um retardo, ocorre 
uma conversão automática para conexão 
em delta para operação, aplicando a tensão 
total aos enrolamentos do motor. Usada mais 
comumente com aplicações de interruptor de 
transferência/gerador de emergência.

* Custo relativo moderado a 
baixo

* Baixo esforço do motor
* Baixa corrente de partida

* Torque de partida médio
* Motor especial necessário para 

200-208 V
* Transientes de linha elétrica
* Pode afetar outros equipamentos 

afetando a mesma fonte de 
alimentação

200% 33% Aberto

Transição Fechada na 
Junção em Y

Mesma sequência da Transição Aberta. 
Conectada aos resistores em cada fase durante 
a transição de Y para delta.

* Custo relativo moderado a alto
* Baixo esforço do motor
* Baixa corrente de partida
* Sem transientes de linha

* Torque de partida médio
* Motor especial pode ser necessário 

para 200-208 V

200% 33% Aberto

Redução Automática 
da Tensão no 
Transformador
com derivação de 50%
com derivação de 65%
com derivação de 80%

Os acionadores fornecem uma tensão reduzida 
começando nos terminais do motor por meio 
do uso de um transformador automático 
trifásico com tomada de tensão. Um relé de 
sincronismo realiza a transição da partida com 
tensão reduzida para a operação com tensão 
de linha sem desconectar o motor da fonte de 
alimentação.

* Adequado para cargas de 
partida elevadas

* Maior torque de partida
* Motor convencional usado
* Baixa corrente de partida
* Torque de partida ajustável

* Alto custo relativo
* Gabinete grande e pesado
* Tecnologia legada

150%
252%
384%

25%
42%
64%

Fechado

Partida/Parada Suave Reduz a corrente de partida para o motor, com 
tempo de rampa ajustável. A sequência de 
parada reduz a possibilidade de ocorrência de 
surtos no sistema.

* Baixa corrente de partida
* Tempo de rampa ajustável
* Reduz surtos no sistema
* Motor convencional usado

* Alto custo relativo 50–500% ajustável Varia, podendo 
ser de apenas 

30%

Fechado
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Bomba: Carcaça bipartida horizontal, sucção dupla, Listada na UL, Aprovada 
pela FM, montada em uma base comum com acoplamento flexível a um motor 
diesel. Bomba dimensionada para capacidade e elevação nominais. Também 
deve ser capaz de produzir um fluxo nominal de 150% a não menos que 65% da 
elevação nominal e não exceder 140% da elevação nominal em condição de corte 
ou ausência de fluxo.

Motor Diesel: Motor diesel Listado na UL, Aprovado pela FM, 
adequadamente dimensionado para evitar sobrecarga em qualquer ponto da 
curva hidráulica da bomba. Deve-se levar em consideração a elevação no local de 
trabalho e a temperatura ambiente e fazer os ajustes adequados na capacidade 
nominal. Os motores devem ser especificamente aprovados para serviço de 
proteção contra incêndio.

Acoplamento: Do tipo flexível, dimensionado para transmitir os 
requisitos de potência da bomba. O acoplamento será fornecido com uma 
proteção de acoplamento projetada de acordo com as normas da Administração 
de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) norte-americana.

Controlador: O controlador do motor diesel liga o motor automaticamente 
quando há perda de pressão no sistema. A pressão do sistema é monitorada por 
uma linha de sensoriamento partindo do lado do sistema na válvula de retenção. 
O controlador também pode ser iniciado manualmente. Os controladores são 
Listados na UL e Aprovados pela FM especificamente para serviço em bombas 
contra incêndio.

Base: Base projetada em aço pré-fabricado capaz de suportar adequadamente 
o peso da bomba e do motor de tração. Após a canalização e alinhamento preciso 
da bomba com o motor, a base deve ser integralmente fixada com argamassa.

Acessórios Padrão da Bomba: Os acessórios fornecidos 
com o sistema de bomba contra incêndio incluem medidores de sucção 
e descarga e válvula de liberação automática de ar. Outros acessórios 
comumente fornecidos como parte do pacote da bomba contra incêndio 
incluem: distribuidor de válvula de mangueira com válvulas de mangueira, 
tampas e correntes, fluxímetro, derivação de contorno da bomba, válvula de 
alívio principal e cone com visor embutido, válvula esférica de gotejamento e 
reduções: excêntrica e concêntrica.

Acessórios Padrão do Motor: Os acessórios fornecidos com 
o motor diesel incluem baterias para partida do motor, rack de bateria, cabos 
de bateria, conector flexível de escape do motor e silenciador.

Bomba Jockey: A bomba jockey mantém a pressão no sistema 
com o objetivo de impedir a operação da bomba contra incêndio principal 
para manter essa pressão. As bombas de pressurização são dimensionadas a 
aproximadamente 1% da vazão para superar pequenos vazamentos no sistema 
e tipicamente são dimensionadas para 10 PSI acima da pressão nominal 
da bomba contra incêndio principal. Não é necessário que as bombas de 
pressurização sejam Listadas na UL ou Aprovadas pela FM.

Controlador da Bomba Jockey: Liga a bomba Jockey 
através da tubulação, detectando a pressão no sistema por meio de uma linha 
de sensoriamento partindo do lado do sistema na válvula de retenção. Essa 
linha de sensoriamento deve ser independente da linha de sensoriamento do 
controlador da bomba contra incêndio principal. O controlador é dimensionado 
com base na potência e tensão do motor da bomba Jockey. Os controladores 
de bomba Jockey são Listados na UL especificamente para esse serviço.

Sistema de Bomba Contra Incêndio de 
Carcaça Bipartida Horizontal
1.	 Tanque de Combustível, Motor Diesel
2.	 Interruptor de Nível de Combustível Baixo
3.	 Interruptor de Detecção de Vazamento
4.	� Válvula de Comporta de Torre e Parafuso 

Externo (OS & Y) com Interruptor 
Antissabotagem

5.	 Medidor de Sucção Composta
6.	 Válvula de Liberação Automática de Ar
7.	 Motor Diesel
8.	� Bomba Contra Incêndio de Carcaça 

Bipartida Horizontal
9.	 Manômetro de Descarga

10.	� Cone com Visores de Inspeção
11.	 Válvula de Alívio Principal
12.	 Controlador da Bomba Contra Incêndio
13.	 Válvula de Retenção do Sistema
14.	 Controlador da Bomba Jockey
15.	 Bomba Jockey
16.	� Válvulas de Bloqueio com Trava de Segurança
17.	 Válvula Esférica de Gotejamento
18.	� Distribuidor de Válvula de Teste com Válvulas 

de Mangueira, Tampas e Correntes
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Acionada por Motor Diesel
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Quando a aplicação requer um sistema completo de bomba contra incêndio, a Fairbanks Nijhuis™ é capaz de atender a esses requisitos. 
Os sistemas incluem bomba, acionador, controlador, bomba jockey e controlador de bomba jockey, todos montados em uma base comum. 
O controlador é pré-contado eletricamente ao acionador, as linhas de sensoriamento são pré-canalizadas à válvula de retenção no lado do 
sistema e a tubulação de sucção e descarga é conectada à borda da base comum. 
Válvulas de bloqueio, válvula de retenção e tubulação de teste (e/ou 
tubulação de do medidor de vazão) podem ser fornecidas conforme 
necessário. Para unidades acionadas por motor diesel, o pacote 
também inclui a montagem ao tanque de combustível, a fiação dos 
alarmes de combustível, a canalização das linhas de combustível 
ao motor, a conexão das baterias ao motor e o atendimento dos 
requisitos NFPA20 e NEC mais recentes.

Caso seus requisitos especifiquem a inclusão de um 
compartimento para o sistema completo de bomba contra 
incêndio, a Fairbanks Nijhuis pode fornecer a estrutura de 
proteção que alojará o sistema. Sistemas completos podem 
ser projetados para uso com qualquer configuração de bomba e 
construídos para acomodar remessas por contêiner.

SISTEMAS COMPLETOS DE BOMBA CONTRA INCÊNDIO
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