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Alta eficiéncia e baixa pulsacao

Por mais de 100 anos, a ANDRITZ tem
sido um sindnimo de competéncia e ino-
vacao no projeto de bombas centrifugas.

As Bombas Centrifugas ANDRITZ
atendem as mais altas exigéncias dos cli-
entes como eficiéncia, longa vida, simpli-
cidade de manutenc¢éo e economia.

Todos os componentes das bombas sao
fabricados conforme os mais altos pa-
droes de qualidade nas nossas fabricas
com certificagdo ISO9000. A qualidade
superior dos nossos produtos provém do
cumprimento desses requisitos rigoro-
s0s, bem como do alto grau de padroni-
zacao de pecas e componentes.

Caracteristicas:

m Eficiéncia acima de 90%

m Vazées até 20.000 m3/h

m Alturas manométricas até 160 m

m Poténcia até 7.000 kW

Agua

Com eficiéncia acima de 90%, as bom-
bas Andritz Dupla Sucgéo com Carcaca
Bi-partida contribuem constantemente
para poupar a energia tao valiosa.

Campos de aplicacao:
m Bombas de agua de resfriamento
e de circulagao para
estacoes de forca
plantas industriais
redes de abastecimentos municipais
m Bombas de agua nao potavel para
plantas de tratamento de agua
m Bombas de agua potavel para
sistemas de fornecimento de agua

Papel e Celulose

Como fornecedores de sistemas de pro-
ducédo completos para a industria de
papel e celulose, adquirimos uma ampla
experiéncia nas tecnologias de processo
relacionadas.

A bomba Dupla Succao ANDRITZ ca-
racteriza-se pela baixa pulsacéo e alta
eficiéncia.

Campos de aplicacao:
Transporte de polpas de papel e celulose
m Bombas de alimentacéo de

caixa de entrada
m Bombas de alimentagéo dos “Cleaners*
m Bombas de filtrado e agua

Tecnologia convincente
O alto padréao das nossas bombas centri-
fugas da Série Dupla Succéao provém da
nossa longa experiéncia com projetos de
maquinas hidraulicas e um abrangente
know-how de processos.
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Rolamentos com lubrificacao
a 6leo ou graxa

Carcaca Bi-partida Axial

= A vedacao das partes superior
e inferior com O-ring assegura
tempos de manutengéo curtos

= Rolamento compacto e robusto
assegura facilidade de in-

stalagéo e longa vida

= Substituicao de rolamento sem
desmontar a carcaga

Sistemas de selagem do eixo

= Gaxetas

= Selo mecanico simples ou em tandem

= Selo mecanico tipo cartucho

= Selo bi-partido para tempos de manutencao
curtos

Eixo com duas pontas

m Para selecao flexivel do lado
do acionamento

= Fornecida como padréao

L (no caso das Séries FP/FPS))
Substituicao da selagem sem desmontar a i

carcacal

Rotor bi-partido de dupla succao

= Eficiéncia acima de 90%

= Baixa pulsacao

Flange de conexao

m Conforme DIN/ANSI,
contra-flange polida
sob requisicao

Pedestal

= Montagem da bomba flexivel e simples
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Os resultados da pesquisa e

desenvolvimento intensivos

m Projeto de vaz&o otimizada permite a mais alta eficiéncia,
a mais baixa pulsagcéao e ampla faixa de aplicagéo

m Alta economia devido ao consumo baixo de energia

m Manutengao simples devido ao projeto inovador



Curvas caracteristicas
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Bombas Dupla Succao ANDRITZ
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Combinacao de materiais
Séries FP/FPS/SFWP EN-GJL 250 EN-GJS-400-15 1.4460 1.4408 1.4021 1.4462
Rotor n u u
Carcaca u u u
Caixa de rolamento [ ]
Anel de desgaste u u
Caixa de selagem u
Eixo n ]
Pedestal u
Padrao Europeu Padrao EUA
Numeros Nome Grau UNS
EN-JL1040 EN-GJL 250 Class 40B /
EN-JS1030 EN-GJS-400-15 Grade 60-40-18 /
1.4460 XBCrNiMoN27-5-2 Grade 1A J93370
1.4408 GX5CrNiMo19-11-2 CF8M J92900
1.4021 X20Cr13 420 S42000
1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 S32205 S32205
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Perto dos nossos clientes
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ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA.
Avenida Jurua 747

06455-010 Barueri — SP - Brasil
Tel : +565 11 4133-0000

Fax: +55 11 4133-0031
bombas-brazil@andritz.com www.andritz.com
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fazer parte de qualquer contrato de venda que possa ser celebrado pela Andritz AG ou suas afiliadas quanto aos equipamentos e/ou sistemas mencionados aqui mencionados.
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