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Alta eficiencia e projeto robusto

Por mais de 100 anos o nome ANDRITZ
tem sido sinbnimo de competéncia e in-
ovagéo em projetos de bombas centrifu-
gas.

Na condicéo de fornecedores de siste-
mas de produg¢do completos para a in-
dustria de papel e celulose, adquirimos
ampla especializacdo nas tecnologias de
processo — que sdo a base para 0 N0sso
sucesso no desenvolvimento de com-
ponentes para transporte de fluidos e
celulose.

Caracteristicas:

® Vazoes até 6.000 m3 /h

® Alturas manométricas até 160 m
® Pressoes até 25 bar

® Temperaturas até 200° C

® Consisténcias até 6% de sdlidos

m Eficiéncias até 90%

As bombas centrifugas ANDRITZ Série
ACP operam com grande sucesso em
todo o mundo, proporcionando robustez
e resisténcia ao desgaste e preenchendo
assim as mais altas expectativas dos cli-
entes, em termos de eficiéncia, ciclo de
vida, pouca manutencao e economicida-
de.

Sistema modular

Os componentes padronizados das bom-
bas ANDRITZ sao fabricados de acordo
com 0s mais rigorosos padrdes de qua-
lidade, em nossas oficinas com certifi-

Tecnologia que convence
A alta padronizagdo das bombas centri-
fugas ANDRITZ série ACP, esta baseada
em décadas de experiéncia no projeto de
maquinas hidraulicas e num extenso pro-
cesso de absorgéo de tecnologia.

Campos de aplicacao:

B |ndustria de papel e celulose

B Abastecimento de agua e tratamento
de agua servida

H |ndustria de energia

H |ndustria alimenticia (agucar)

H Bioetanol

B |ndustria quimica
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Comprovado projeto de rotor abert

O projeto de rotor totalmente aberto das bombas centrifugas ANDRITZ
série ACP, caracteriza-se por seu baixo empuxo axial. Com seus ca-
nais abertos, sdo adequados para o transporte de diferentes tipos de
fluidos.

Projeto do rotor

Vedacao do eixo
® Selo mecanico simples, sem agua de lavagem

® Aberto, com trés pas para uma

ampla secao transversal
Economia no capital de investimento e nos
custos de operacao

= Semi-aberto, com cinco a oito
pas para altas pressoes

Suporte do mancal

= Fundido em pega Unica, com
lanterna integrada

® Apenas cinco tamanhos dife-
rentes de suportes de mancais
para toda a série

Mancais

Revestimentos de desgaste

Eixo robusto Corretamente dimensionados para

uma longa vida util

® Um ou dois revestimentos de

Garante uma deflexao minima do desgaste, de acordo com o
eixo e baixa vibragdo mecanica projeto do rotor para proteger a
carcaca da bomba.



ANDRITL

Alta capacidade de pes-
quisa e desenvolvimento

Noés operamos uma planta piloto em nossa afi-
liada ASTRO, que goza de renome internacio-
nal pelos seus desenvolvimentos hidraulicos e
pesquisas. A alta qualidade, seguranca e confia-
bilidade das bombas série ACP sdo asseguradas
pelos extensos testes de modelo.

Variados sistemas de
vedacao

Gaxetas Selo mecanico simples
£ E
-

Selo mecanico de arranjo tandem Selo “cartridge” simples ou duplo




Curvas caracteristicas
Bombas Centrifugas, Série ACP

Curvas de caracteristicas 1.500 e 1.000 rpm
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Curvas de caracteristicas 3.000 rpm
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Combinacao de materiais
ACP Series EN-GJL 250 1.4460 1.4021 1.4462 1.4517 1.4517h 1.4404 1.4439 1.4469
Rotor u u u [ ]
Carcacga/tampa u u ]
Caixa mancal [ ]
Revest frontal u | | | | u
Gaxeta [ ] [ ] [ ]
Eixo | |
Padrao Europeu Padrao US
Numero Nome Categoria UNS
EN-JL1040 EN-GJL 250 Class 40B /
1.4460 XBCrNiMoN27-5-2 Grade 1A J93370
1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 532205 S$32205
1.4517 GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 Grade 1C J93373
1.4517 h GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 Grade 1C J93373

1.4469 GX2CrNiMoN26-7-4 Grade 5A J93404
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Perto dos nossos clientes

ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA.
Avenida Jurua 747

06455-010 Barueri — SP - Brasil
Tel : +55 11 4133-0000

Fax: +55 11 4133-0031
bombas-brazil@andritz.com

www.andritz.com

Toda informagao, afirmacgao, dados, fotografias, ilustragdes graficas e outras apresentacdes neste folheto ndo representam qualquer obrigagao e ndo deverao criar responsabilidades ou
fazer parte de qualquer contrato de venda que possa ser celebrado pela Andritz AG ou suas afiliadas quanto aos equipamentos e/ou sistemas mencionados aqui mencionados.
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