
SOPRADORES DE LÓBULO ROTATIVO  
Delta Blower GERAÇÃO 5  
Vazões de 30 m³/h a 15.000 m³/h
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Delta Blower Geração 5
São a força motriz por trás de inúmeros processos, o coração 
de uma máquina poderosa, os sopradores de lóbulos rotativos 
Delta Geração 5. Representam o aperfeiçoamento de quase 
150 anos de experiência e trabalho de desenvolvimento da 
AERZEN, mas estão mais inovadores do que nunca. A AER-
ZEN incluiu uma série de novas funcionalidades em sua mais 
recente geração de sopradores delta: transporte de ar isento de 

óleo e gases neutros; uma ampla gama de controle para vazões 
de 30 m³/h a 15.000 m³/h; custos de ciclo de vida reduzidos; 
fácil manuseio; operação mais silenciosa. O que não mudou: 
a natureza extremamente robusta, extremamente confiável e
extremamente durável desta história de sucesso global. Não é 
de se admirar que seus proprietários estejam tão entusiasma-
dos colocando-os em serviço contínuo – ano após ano, década 
após década.

OS DELTA BLOWERS. ROBUSTOS, MÁ-
QUINAS DURÁVEIS PARA INÚMEROS
PROCESSOS COM COMPRESSOR.
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Aplicações
• 	Tratamento de água
• 	Aeração
• 	Retrolavagem de filtro
• 	Transporte pneumático de materiais 

a granel
•	 Transporte de gás
• 	Desgaseificação

• 	Remoção de poeira
• 	Produção de vácuo
• 	Tratamento de biogás
e muitos outros

Indústrias
• 	Tratamento de água
• 	Tecnologia química e de processo
• 	Usinas
• 	Cimento e cal
• 	Alimentos
• 	Papel
e muitos outros



5

As unidades versáteis e compactas do Delta Blower podem ser implantadas em qualquer zona 
climática do planeta. Nos mais desafiadores ambientes externos, tão seguros quanto em espaços 
internos cobertos. Podem ser usados como unidades autônomas ou em montagens complexas. São 
tão confiáveis em zonas sísmicas quanto a bordo de navios ou em outras aplicações móveis.

UM TALENTO UNIVERSAL PARA
CADA APLICAÇÃO.

Faixa de controle de
25% a 100%

Vazões
30 m³/h a 15.000 m³/h

Pressão positiva de até
1.000 mbar

Larguras nominais de
DN 50 a DN 400

Indispensável para usinas Poderoso executor para carregar e

descarregar navios

Versatilidade nos Detalhes
Os Delta Blowers são poderosos talentos universais. Unidades em miniatura podem ser montadas em 
veículos de silo, as máquinas maiores podem ser usadas em unidades de elevação. São usados para 
descarregar navios - até 1.000 toneladas por hora.
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made in Germany 

A durabilidade das unidades do Delta Blower é lendária. Assim como sua proverbial 
confiabilidade, vida útil e design inteligente de funcionamento e manutenção. Por que falar dos 
serviços da AERZEN, então? Porque o serviço é necessário. E porque as equipes de serviço que 
temos de plantão no globo são um critério de decisão importante para os operadores de planta: 
uma decisão por sopradores „feitos pela AERZEN“.

MÁQUINAS E SERVIÇOS DA AERZEN.
ALTAMENTE ACESSÍVEIS E
DISPONÍVEIS NO MUNDO TODO.

O coração da unidade Delta: a unidade do

soprador de tri-lobular da AERZEN

Alta d isponibilidade.
As melhores unidades de soprador são as que você não per-
cebe. Porque fazem seu trabalho com confiança, ano após 
ano. Os Delta Blowers da AERZEN são exatamente este tipo 
de unidade. Há uma razão para terem uma reputação de 

natureza robusta e longo ciclo de serviço: A própria AER-
ZEN faz todos os componentes. Até mesmo o sistema de 
controle. Desde a ideia inicial até a engenharia para a confi-
guração. É assim que podemos garantir a produtividade de
nossas máquinas. Nossa contribuição à designação de qua-
lidade “made in Germany”.
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MÁQUINAS E SERVIÇOS DA AERZEN.
ALTAMENTE ACESSÍVEIS E
DISPONÍVEIS NO MUNDO TODO.

Um parceiro de confiança -

no mundo todo

100% limpa.
Como podemos oferecer máquinas que podem ser usadas para 
a manipulação de alimentos, sem a necessidade de limpeza ex-
tensiva que interromperia a produção? Eliminando o material 
de absorção no silenciador. A AERZEN projetou o suporte uni-
dade para funcionar como um silenciador de descarga, reduzin-
do o ruído pela própria deflexão de ar. 100% livre de material de 
absorção que causaria desgaste e contaminaria os sistemas na 
sequência. Os suportes de unidade, a propósito, são patentes 
da AERZEN e também são certificados como coletores de fa-
gulha para uso em aplicações ATEX.

Redução inteligente do ruído: o silenciador de descarga AERZEN sem 

nenhum material de absorção

Feito com inteligên cia.
O que significam os termos „compacto, fácil manuseio, e 
fácil manutenção“? Estas são nossas promessas para sua 
operação diária de nossos produtos, e que valem ouro. 
Alguns exemplos concretos:

• 	Pequena área ocupada
• 	Montagens flexíveis da máquina
• 	Fácil movimentação com empilhadeira
• 	Economia de espaço, instalação lado a lado

• 	 Instalação e comissionamento plug & play
• 	Fácil acesso a todas as peças sujeitas a desgaste
• 	Níveis de óleo podem ser verificados enquanto a 

máquina está em operação
• 	Trabalhos de manutenção como mudança de óleo e 

filtros realizados pela parte frontal da máquina
• 	Baixos níveis de ruído
• 	Acionado por correia para vazões ideais, o ajuste é fácil 

e rápido 

Para você – no mundo todo.
Tpicamente a AERZEN: nossas soluções devem estar assim
confiavelmente disponíveis. Isso significa nossas máquinas, 
claro, mas também os nossos serviços. As nossas equipes irão 
cuidar de suas unidades ao longo de sua vida operacional, aju-
dando a proteger o valor de seu investimento. E o fato de que 
temos uma rede de mais de 40 filiais e representantes de ser-
viços em mais de 100 países ao redor do mundo significa que 
nunca estamos longe. Estaremos aí para você rapidamente - 
quando precisar de nós.

AERZEN: sempre a escolha certa.
• 	Comissionamento feito por pessoal qualificado
• 	Treinamento individualizado para os especialistas do
	 cliente
• 	Contratos de serviço e manutenção específicos por 

cliente
• 	Monitoramento em tempo real do Delta para sua 

unidade
• 	Modificações de máquina no local (se necessário)
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A AERZEN é um dos fornecedores mais inovadores do mundo em tecnologia de compressor. Por 
mais de 150 anos. E foi quase há 150 anos – 1868, para ser exato – que produzimos o primeiro sop-
rador de lóbulo rotativo da Europa. Desde então elevamos o nível em cada geração desta tecnolo-
gia. Deixe-se surpreender. Descubra os extraordinários sopradores: o Delta Blower Geração 5.

SOPRADORES SÃO SOPRADORES,
CERTO? O FIM DOS PRECONCEITOS.

Extremamente robusto 
• 	para uma ampla gama de aplicações em faixas de 

controle de 25 a 100%
• 	muitos tipos de modificações possíveis

Design compacto
• 	economia de espaço, instalação lado a lado
• 	pequenas salas de motor

Design de fácil operação e baixa manutenção
• 	alta disponibilidade em operação contínua em 

difíceiscondições ambientais
• 	 controle e manutenção pela frente da máquina

Plug&play
• 	pré-configurado, parametrizado e pronto para operar
• 	pacote de serviço integrado com funil e preenchimento 

inicial de óleo

Isento de óleo pela Classe 0
• 	pela ISO 8573-1, certificação TÜV

Sem absorção de material
• 	para uso no transporte pneumático de alimentos a 

granel (sem contaminação).
• 	 tratamento de água seguro e eficiência energética 

(sem depósitos de material de absorção nas placas 
de aeração, sem entupimento do meio filtrante, sem 
perdas de pressão)

Componente de alimentação integrada (opcional)
• 	 inversor de frequência, estrela-triângulo, arranque 

direto/suave
• 	 controle inteligente AERtronic

Sistem a inteligente de óleo
• 	níveis de óleo podem ser verificados com a máquina 

em funcionamento
• 	 legível pelo lado de fora da máquina
• 	óleo em vez de graxa: rolamentos lubrificados com 

óleo duram mais tempo
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Uma vantagem para o meio ambiente
• 	eficiência energética, motores Classe IE3 como 

equipamento padrão
• 	sucção no lado frio da unidade
• 	unidade básica integrada a uma rede de máquina 

altamente eficiente com compressores de lóbulo 
rotativo e sopradores turbo da AERZEN

• 	atualização rápida e fácil

Placa articulada de montagem do motor com tensão da 
correia
• 	 tensionamento da correia inteiramente automático e 

livre de manutenção
• 	sem necessidade de monitorar a tensão da correia em V
• 	muito fácil de montar ou substituir as correias em V

Placa multifuncional articulada de montagem e 
elevação do motor
• 	 transporte mais seguro
• 	 instalação fácil e segura da correia em V
• 	 instalação móvel (por exemplo, a bordo do navio / em 

zonas sísmicas)
• 	placa dobrável de montagem do motor como suporte 

para motores pesados

Baixos níveis de ruído 
• 	para fácil conformidade com regulamentos de nível 

de ruído perto de áreas populosas e instalações de 
produção

• 	níveis mínimos de ruído com cabine acústica otimizado
• 	processo integrado de redução da pulsação (unidade de 

soprador patenteada pela AERZEN)

Aprovação pelas diretrizes PDE (válvula de pressão)

Compatível com a ATEX
•	 Placas de unidade da AERZEN são certificadas como
	 extintoras de faísca para aplicações ATEX

Filtro de separação de zona com certificação TÜV
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É bom saber tudo que está dentro de cada unidade do Delta Blower AERZEN: A riqueza da 
experiência de um líder global de mercado. A qualidade esperada de uma empresa familiar 
com uma longa história de excelência. A missão de fornecer as melhores soluções para nossos 
clientes. E um princípio fundamental há milhares e milhares de aplicações de sucesso: Raízes.

QUER SABER MAIS SOBRE O QUE 
HÁ POR DENTRO? DESIGN E
CONSTRUÇÃO.

Processo de transporte em sopradores AERZEN

Inovadora redução de pulsação.
A AERZEN desenvolveu um processo único especialmente 
para série Delta Blower e o integrou em todos os seus mode-
los: redução da pulsação. Este processo patenteado da AER-
ZEN evita interrupções na máquina, mesmo antes de surgi-
rem. Os rotores tri-lobulares Delta Blowers tem dois canais 

fundidos no cilindro. Estes canais controlam o fluxo reverso 
dentro da câmara de transporte para eliminar o fluxo reverso 
e onda de pulsação, que eram típicos dos sopradores bi-lobu-
lares. Um processo de interferência patenteado que significa 
o fim da pulsação.

Detalhes técnicos inteligentes são a sua garantia para o valor durável dos 

sopradores Delta. Um exemplo entre muitos: o processo patenteado de redução de 

pulsação, uma inovação da AERZEN que aumenta a vida útil dos rolamentos.



11

Unidade sopradora
•	 Soprador tri-lobular com redução integrada de pulsação
• 	Carcaça: cilindro (com dois canais integrados, pressão 

lateral pré-entrada para reduzir o ruído através da redu-
ção de pulsação), cavidade de roda, tampa da carcaça e 
placas laterais

• 	Feito em EN-GJL-200
• 	Superfície reforçada

Rotores
Modelos GM 3 S a GM 80 L:
• 	Rotores e pastilha de eixos forjados de C 45 N 
Modelos GM 90 S e GM 30 L:
• 	Rotores e pastilha de eixos forjados de EN-GJS-500-7
Modelos GM 150 S a GM 240 S:
• 	Rotores feitos de EN-GJS-400-18-LT, eixos de C 45 N

Tipo de acionamento
• 	Projetado através de correia em V estreita
• 	Acionamento direto

Refrigeração
• 	Resfriamento de convecção

Lubrificação
• 	Banho de óleo para rolamentos e engrenagens 
	 sincronizadas

Transporte isento de óleo
• 	Operação isento de óleo pela ISO 8573-1 Classe 0 é 

garantida usando vedações em labirinto testadas 
de anel de pistão combinadas com câmaras neutras 
(abertas para atmosfera)

Engrenagens sincronizadas
• 	Feitas de aço endurecido, temperado e aterrado, com 

engrenagens helicoidais
• 	Fixadas ao eixo através de interferência de encaixe 

cônico 
• 	Funcionamento extremamente suave, longa vida 

operacional

Os valores internos são o que contam: 

uma visão interna do soprador AERZEN
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Alguns o fazem confortável. Outros o fazem eficiente. Fazemos ambos. Quando sua unidade Delta 
Blower é entregue, vem completamente configurada, parametrizada, pronta para ligar e funcionar. 
Projetada especialmente para seus processos, claro. E incluindo todos os acessórios e componen-
tes padronizados que você precisará para sua operação sem falhas ao apertar o botão.

SUPERANDO OS PADRÕES.
ENTREGÁVEIS AERZEN.

Silenciador de sucção com filtro de ar integrado
• 	 Sucção normal da área circundante
• 	 Sucção de conduíte opcional

Montagens flexíveis da máquina
• 	 Para desacoplar o terminal de ruído da máquina

Bucha de borracha flexível
• 	 Com abraçadeiras

Unidade do soprador de tri-lobular 
•	 com redução integrada da pulsação 
	 (ver página 10/11)

Placa base com silenciador integrado de descarga
•	 Certificado como coletor de fagulha para ATEX 
	 pela diretriz EU 1999/92/EC
• 	 Silenciador livre de material de absorção

O co nceito „Tudo incluso“ da AERZEN: 
Entregáveis padrão.

2

3

5

4

1
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Caixa terminal
•	 Com válvula de pressão (8) pela diretriz 
	 PED 97/23/CE
• 	 Flape de retenção embutido

Instrumentação
•	 Manômetro para indicar a pressão do transporte
• 	 Indicador de manutenção para monitoramento do 	
	 filtro de sucção

Placa articulada de montagem do motor 
•	 Tensionamento automático da correia em V
• 	 Placa multifuncional articulada de montagem e
	 elevação do motor

Motor 
•	 Acionamento de correia V estreita de alta 
	 performance com motor de C.A. trifásico
• 	 Motores de eficiência energética Classe IE3 (até
	 motor tamanho 315) como equipamento padrão

7

8

9

6



14

Controle eficiente.
O AERtonic é fácil de usar. Mas acima de tudo, o sistema de controle da AERZEN é uma 
parte importante do design de segurança da unidade: garante que suas instalações es-
tarão operando em níveis ideais em todos os momentos. O AERtronic oferece um amplo 
espectro de funções. Pode visualizar os dados operacionais, executar o contador de horas 
de operação, proporcionar notificações antecipadas de eventos operacionais e salvar 
todas as informações na memória. O AERtronic também irá mantê-lo informado sobre 
os próximos ciclos de manutenção e serviço, o que significa que os chamados de serviço 
podem ser planejados com mais eficiência, ajudando a aumentar significativamente a 
vida útil dos componentes de sua máquina.

Valor a gregado: Componentes acessórios.
•	 Cabine acústica para instalação interna e externa, 

ar forçado ventilado através do filtro mecânico
• 	Alívio da carga de arranque (10), necessário com 

motor de arranque estrela-triângulo
• 	Compensador axial de pressão lateral ao invés de 

bucha de borracha flexível
• 	Gabinete de controle: estrela-triângulo, inversor de 

frequência, arranque suave
• 	Controle de soprador AERZEN AERtronic
• 	Acessórios adicionais sob encomenda

Modificações.
•	 Motores especiais
• 	Acabamentos especiais
• 	Design compatível com ATEX
• 	Cabine acústica com coletor especial de areia para 

uso em locais no deserto
• 	Cabine acústica para baixas temperaturas 
	 (até -40°C) com aquecedor e cortinas ativadas de 

gravidade
• 	Cabine acústica para a segurança em terremoto e 

maior resistência ao vento
• 	Para uso a bordo de navios e em veículos a motor
• 	Para o transporte de gases especiais usando 
	 materiais especializados
• Documentação específica do cliente

Alívio de carga de arranque AERZEN

Sempre uma escolha segura:- Design AERZEN compatível com a 

ATEX



15

VANTAGENS PESADAS. EM UMA
MÁQUINA ENXUTA.
Dimensões e pesos (Dados técnicos sujeitos a alterações – Produtos sujeitos a alterações técnicas).

Delta Blower com alimentação integ rada.

Delta Blower. 

Modelo H D W A B Tam. Bocal
DN

Peso sem
cabine acústica

Peso com
cabine acústica

3 S 1055 800 800 228 245 50 148 kg 212 kg

4 S 1280 1135 925 258 258 80 207 kg 299 kg

7 L 1280 1135 925 258 258 80 212 kg 304 kg

10 S 1280 1135 925 258 258 80 236 kg 328 kg

10 S 1500 1350 1250 294 375 100 336 kg 496 kg

15 L 1500 1350 1250 294 375 100 351 kg 511 kg

25 S 1500 1350 1250 294 375 125 407 kg 567 kg

30 L 1900 1800 1500 356 435 150 690 kg 1020 kg

35 S 1900 1800 1500 356 435 150 780 kg 1110 kg

50 L 1900 1800 1500 356 435 150 830 kg 1160 kg

50 L 2111 2055 1700 357 525 200 905 kg 1475 kg

60 S 2111 2055 1700 357 525 200 1035 kg 1605 kg

80 L 2308 2200 1900 456 600 250 1550 kg 2200 kg

90 S 2308 2200 1900 456 600 250 1620 kg 2270 kg

130 L 2345 2850 2100 410 635 300 2436 kg 3410 kg

150 S 2345 2850 2100 410 635 300 2796 kg 3750 kg

220 L * 3500 4304 2800 410 800 400 4981 kg 8240 kg

240 S * 3500 4304 2800 410 800 400 5371 kg 8630 kg

Modelo H D W A B Tam. Bocal
DN

Peso com
cabine acústica

10 S 1500 1350 1850 294 375 100 619 kg

15 L 1500 1350 1850 294 375 100 661 kg

25 S 1500 1350 1850 294 375 125 717 kg

30 L 1900 1800 2100 356 435 150 1322 kg

35 S 1900 1800 2100 356 435 150 1412 kg

50 L 1900 1800 2100 356 435 150 1462 kg

50 L 2111 2055 2300 357 525 200 1825 kg

60 S 2111 2055 2300 357 525 200 1955 kg

Peso sem motor, equipamento elétrico e correia de acionamento

* Na versão Kompakt IV					       		     Peso sem motor e correia de acionamento

W
DD

HH

W B

A
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Os sopradores de lóbulo rotativo Delta são produtos de alta performance. Foram projetados para 
uso em diferentes áreas de aplicação: 16 modelos em 9 saídas nominais de DN 50 a DN 400, 
vazões de aprox. 30 a 15.000 m³/h, pressões positivas de até 1.000 mbar, pressões negativas de 
até -500 mbar.

POTÊNCIA DETALHADA DO SOPRA-
DOR. AS TABELAS DE PERFORMANCE.

Parâmetros.
Ѷ1	 [m3/min]	 Vazão
	 (t1 = 20 °C, p1 = 1 bar, RH = 0 %)

p1	 [bar abs]	 Pressão de entrada
Δp	 [mbar]	 Pressão diferencial
t1	 [°C]	 Temperatura de entrada
t2	 [°C]	 Temperatura Final
nG	 [rpm]	 Velocidade rotacional do 
		  soprador

nM	 [rpm]	 Velocidade rotacional do motor
Pk	 [kW]	 Potência de eixo
Pmot	 [kW]	 Potência nominal do motor
Lp(A) o. H.	 [dB]	 Nível de pressão de ruído para 		
		  soprador unidade sem revestimento
Lp(A) m. H.	 [dB]	 Nível de pressão de ruído para
		  soprador unidade com revestimento

Valores de ruído.
Os níveis de pressão sonora do ruído da máquina (Lp(A)) por
unidade individual estão baseados em medições realizadas 
ao ar livre a uma distância de 1m do exterior da máquina 
(tolerância de ± 2 dB). Medição de ruído pela DIN 45 635, DIN 
ISO 3744 e DIN EN ISO 2151.

Usando as tabelas de de sempenho
Você irá encontrar todos os dados importantes de performance 
para a série Delta nas tabelas de desempenho: vazão de entra-
da, potência de acoplamento requerida (Pk), tamanho do mo-
tor e nível de ruído (Lp(A)). Os volumes de sucção mostrados 
são baseados em razão da correia de transmissão comumente 
disponível em incrementos de aprox. 12%. Baixas velocidades 
de transmissão também são possíveis, dependendo da tem-
peratura final.

O Delta Blower é a força motriz em inúmeros processos. Há uma boa razão para a

excepcional variedade de aplicações: a robustas unidades de potência da AERZEN 

podem ser configuradas para simplesmente todos os requisitos, mesmo em 

implementações padrão.
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Δp 
mbar

Tamanho
Soprador

GM 3 S / DN 50 GM 4 S / DN 80

300

Ѷ1 [m3/min] 0.66 1.1 1.61 2.13 2.48 2.94 3.18 3.66 3.87 4.12 1.01 1.66 2.17 3 3.54 4.16 4.78 5.41 5.7

t2 [°C] 74 62 57 54 53 52 51 50 50 50 68 59 56 53 52 51 50 49 49

nG [rpm] 1400 1830 2330 2840 3190 3640 3880 4350 4560 4800 1400 1870 2240 2840 3230 3680 4130 4590 4800

nM [rpm] 2800 2800 2800 2840 2840 2840 2870 2870 2870 2890 2800 2800 2840 2840 2870 2870 2890 2890 2890

Pk [kW] 0.89 1.14 1.43 1.76 2.01 2.34 2.54 2.94 3.13 3.37 1.14 1.49 1.78 2.29 2.64 3.06 3.52 4.01 4.25

Pmot [kW] 1.5 1.5 2.2 3 3 3 4 4 4 5.5 1.5 2.2 3 3 4 4 5.5 5.5 5.5

Tamanho motor 90 S 90 S 90 L 100 L 100 L 100 L 112 M 112 M 112 M 132 S 90 S 90 L 100 L 100 L 112 M 112 M 132 S 132 S 132 S 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 78/<65 80/<65 83/66 87/66 87/66 89/66 90/67 92/67 93/67 93/66 77/<65 78/<65 79/<65 79/<65 84/<65 86/<65 87/<65 88/<65 89/<65

400

Ѷ1 [m3/min] 0.55 0.98 1.53 2.01 2.4 2.86 3.07 3.57 3.79 4 0.87 1.5 2.21 2.9 3.42 4.06 4.64 5.27 5.56

t2 [°C] 107 83 73 68 66 64 63 62 61 61 94 77 70 66 64 62 61 60 60

nG [rpm] 1400 1830 2370 2840 3220 3680 3880 4380 4590 4800 1400 1860 2370 2870 3250 3710 4130 4590 4800

nM [rpm] 2800 2800 2840 2840 2870 2870 2870 2890 2890 2890 2800 2840 2840 2870 2890 2890 2890 2890 2890

Pk [kW] 1.13 1.45 1.86 2.24 2.57 3 3.19 3.71 3.94 4.18 1.46 1.91 2.43 2.97 3.4 3.94 4.47 5.07 5.35

Pmot [kW] 1.5 2.2 3 3 4 4 4 5.5 5.5 5.5 2.2 3 3 4 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5

Tamanho motor 90 S 90 L 100 L 100 L 112 M 112 M 112 M 132 S 132 S 132 S 90 L 100 L 100 L 112 M 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 80/<65 81/<65 84/66 87/66 87/67 90/67 91/67 93/67 94/67 94/67 77/<65 79/<65 81/<65 83/<65 85/<65 87/<65 88/<65 89/<65 89/<65

500

Ѷ1 [m3/min] 0.91 1.43 1.94 2.29 2.78 3.04 3.47 3.68 3.9 0.77 1.42 2.11 2.8 3.3 3.93 4.51 5.14 5.43

t2 [°C] 107 91 83 80 77 75 74 73 72 126 97 85 80 77 75 73 72 71

nG [rpm] 1860 2370 2870 3220 3700 3960 4380 4590 4800 1420 1890 2390 2890 3250 3710 4130 4590 4800

nM [rpm] 2840 2840 2870 2870 2890 2890 2890 2890 2890 2840 2840 2870 2890 2890 2890 2890 2890 2890

Pk [kW] 1.78 2.26 2.76 3.12 3.64 3.94 4.45 4.72 4.99 1.81 2.38 3 3.66 4.15 4.8 5.42 6.12 6.45

Pmot [kW] 3 3 4 4 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 3 3 4 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Tamanho motor 100 L 100 L 112 M 112 M 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 100 L 100 L 112 M 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 83/65 85/66 88/67 88/67 91/68 93/68 95/67 95/67 95/68 77/<65 80/<65 82/<65 85/66 87/65 88/<65 90/<65 89/<65 89/66

600

Ѷ1 [m3/min] 1.36 1.84 2.26 2.69 2.95 3.38 3.59 3.8 1.33 2.02 2.69 3.39 3.82 4.4 5.11 5.32

t2 [°C] 110 99 94 90 88 86 85 84 119 103 95 90 87 85 83 83

nG [rpm] 2390 2870 3280 3700 3960 4380 4590 4800 1910 2410 2890 3400 3710 4130 4650 4800

nM [rpm] 2870 2870 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2870 2890 2890 2890 2890 2890 2930 2930

Pk [kW] 2.69 3.24 3.74 4.27 4.61 5.19 5.49 5.8 2.84 3.58 4.32 5.14 5.65 6.37 7.29 7.56

Pmot [kW] 4 4 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 11 11

Tamanho motor 112 M 112 M 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 112 M 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 160 M 160 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 87/66 89/67 89/68 92/68 95/68 96/68 96/68 96/68 81/<65 84/<65 87/68 87/67 88/66 91/66 89/66 89/67

700

Ѷ1 [m3/min] 1.27 1.78 2.17 2.6 2.86 3.29 3.5 3.72 1.92 2.58 3.28 3.71 4.37 5.01 5.22

t2 [°C] 132 117 110 105 102 99 98 97 122 111 104 101 97 95 94

nG [rpm] 2390 2890 3280 3700 3960 4380 4590 4800 2410 2890 3400 3710 4190 4650 4800

nM [rpm] 2870 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2930 2930 2930

Pk [kW] 3.09 3.76 4.29 4.9 5.28 5.93 6.27 6.62 4.14 4.99 5.92 6.5 7.43 8.35 8.66

Pmot [kW] 4 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 5.5 7.5 7.5 7.5 11 11 11

Tamanho motor 112 M 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 160 M 160 M 160 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 87/67 90/67 90/68 93/69 94/69 95/69 95/69 96/68 85/<6 89/68 86/68 89/67 93/67 90/68 89/69

800

Ѷ1 [m3/min] 2.1 2.52 2.78 3.21 2.48 3.26 3.68 4.28 4.91 5.12

t2 [°C] 126 120 117 113 128 118 114 111 107 107

nG [rpm] 3290 3700 3960 4380 2890 3450 3760 4190 4650 4800

nM [rpm] 2890 2890 2890 2890 2890 2930 2930 2930 2930 2930

Pk [kW] 4.86 5.52 5.95 6.68 5.65 6.81 7.46 8.4 9.42 9.77

Pmot [kW] 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11 11 11 11 11

Tamanho motor 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 160 M 160 M 160 M 160 M 160 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 91/68 94/69 93/69 94/70 87/68 91/68 95/68 91/70 90/70

900

Ѷ1 [m3/min] 2.71 3.17 3.59 4.19 4.82 5.03

t2 [°C] 132 133 129 124 120 119

nG [rpm] 3960 3450 3760 4190 4650 4800

nM [rpm] 2890 2930 2930 2930 2930 2930

Pk [kW] 6.63 7.6 8.33 9.36 10.5 10.9

Pmot [kW] 7.5 11 11 11 15 15

Tamanho motor 132 S 160 M 160 M 160 M 160 M 160 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 94/70 88/69 92/69 96/69 92/70 92/70

1000

Ѷ1 [m3/min] 4.74 4.94

t2 [°C] 133 132

nG [rpm] 4650 4800

nM [rpm] 2930 2930

Pk [kW] 11.6 12

Pmot [kW] 15 15

Tamanho motor 160 M 160 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 94/70 94/70

Pressões diferenciais mais baixas sob encomenda. Dados de desempenho não vinculativos, apenas como exemplos.



18

Δp 
mbar

Tamanho
Soprador

GM 7 L / DN 80 GM 10 S / DN 80 GM 10 S / DN 100

300

Ѷ1 [m3/min] 1.54 2.56 3.59 4.63 5.35 6.35 7.19 7.71 8.21 2.59 3.96 5.36 6.7 7.68 9.03 10.3 11 11.6

t2 [°C] 67 58 55 52 51 50 50 50 49 59 54 52 50 50 49 48 48 48

nG [rpm] 1400 1890 2390 2890 3240 3720 4130 4380 4620 1420 1910 2410 2890 3240 3720 4190 4440 4650

nM [rpm] 2800 2840 2870 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2840 2870 2890 2890 2890 2890 2930 2930 2930

Pk [kW] 1.64 2.19 2.78 3.42 3.89 4.59 5.25 5.67 6.1 2.29 3.06 3.88 4.72 5.37 6.36 7.43 8.05 8.61

Pmot [kW] 2.2 3 4 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3 4 5.5 7.5 7.5 7.5 11 11 11

Tamanho motor 90 L 100 L 112 M 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 132 S 100 L 112 M 132 S 132 S 132 S 132 S 160 M 160 M 160 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 80/<65 82/<65 83/<65 85/68 85/67 88/66 89/66 89/<65 89/66 76/<65 78/69 80/66 82/65 84/65 86/66 91/71 91/71 92/71

400

Ѷ1 [m3/min] 1.38 2.39 3.42 4.42 5.14 6.14 7.11 7.63 8.14 2.41 3.8 5.14 6.49 7.58 8.95 10.1 10.8 11.4

t2 [°C] 92 75 69 65 64 62 61 60 60 76 68 64 62 61 59 59 58 58

nG [rpm] 1420 1910 2410 2890 3240 3720 4190 4440 4690 1435 1930 2410 2890 3280 3770 4190 4440 4650

nM [rpm] 2840 2870 2890 2890 2890 2890 2930 2930 2930 2870 2890 2890 2890 2930 2930 2930 2930 2930

Pk [kW] 2.16 2.87 3.64 4.41 5.01 5.88 6.79 7.31 7.85 2.99 3.99 5 6.07 6.98 8.23 9.39 10.1 10.8

Pmot [kW] 3 4 5.5 5.5 7.5 7.5 11 11 11 4 5.5 7.5 7.5 11 11 11 15 15

Tamanho motor 100 L 112 M 132 S 132 S 132 S 132 S 160M 160M 160M 112 M 132 S 132 S 132 S 160 M 160 M 160 M 160 M 160 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 80/<65 82/<65 84/<65 86/68 86/68 89/67 90/67 90/67 91/68 77/<65 78/70 80/67 83/66 84/66 87/67 91/70 92/71 93/70

500

Ѷ1 [m3/min] 1.22 2.18 3.24 4.23 5.31 6.05 6.92 7.44 7.96 2.25 3.61 4.95 6.41 7.39 8.76 9.94 10.6 11.2

t2 [°C] 122 95 84 79 76 74 72 72 71 95 83 77 74 72 70 69 69 69

nG [rpm] 1435 1900 2410 2890 3410 3770 4190 4440 4690 1445 1930 2410 2930 3280 3770 4190 4440 4650

nM [rpm] 2870 2890 2890 2890 2890 2930 2930 2930 2930 2890 2890 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2930

Pk [kW] 2.67 3.51 4.47 5.41 6.49 7.27 8.24 8.84 9.46 3.68 4.89 6.13 7.52 8.51 9.99 11.3 12.2 12.9

Pmot [kW] 4 5.5 5.5 7.5 7.5 11 11 11 11 5.5 7.5 7.5 11 11 15 15 15 15

Tamanho motor 112 M 132 S 132 S 132 S 132 S 160M 160M 160M 160M 132 S 132 S 132 S 160 M 160 M 160 M 160 M 160 M 160 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 80/<65 82/<65 84/<65 87/68 89/68 90/68 91/68 91/69 92/70 77/<65 78/70 80/67 83/66 84/67 87/68 88/67 92/70 93/70

600

Ѷ1 [m3/min] 2.08 3.07 4.07 4.87 5.89 6.76 7.27 7.79 2.08 3.44 4.5 6.24 7.22 8.59 9.76 10.5 11.1

t2 [°C] 116 102 94 90 87 84 83 83 118 99 92 86 84 82 80 80 79

nG [rpm] 1930 2410 2890 3280 3770 4190 4440 4690 1445 1930 2310 2930 3280 3770 4190 4440 4650

nM [rpm] 2890 2890 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2890 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930

Pk [kW] 4.24 5.3 6.41 7.34 8.57 9.68 10.4 11.1 4.35 5.8 6.94 8.89 10 11.7 13.3 14.3 15.1

Pmot [kW] 5.5 7.5 7.5 11 11 11 15 15 5.5 7.5 11 11 15 15 15 18.5 18.5

Tamanho motor 132 S 132 S 132 S 160M 160M 160M 160 M 160 M 132 S 132 S 160 M 160 M 160 M 160 M 160 M 160 L 160 L 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 84/<65 86/66 88/68 89/68 91/68 91/69 92/69 92/70 77/<65 78/71 80/68 84/67 85/68 87/69 88/68 92/70 94/70

700

Ѷ1 [m3/min] 2.92 4.00 4.72 5.71 6.60 7.12 7.64 3.28 4.34 6.08 7.06 8.43 9.61 10.3 10.9

t2 [°C] 120 109 104 100 97 96 94 117 107 99 96 93 92 91 90

nG [rpm] 2410 2930 3280 3760 4190 4440 4690 1930 2310 2930 3280 3770 4190 4440 4650

nM [rpm] 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930

Pk [kW] 6.13 7.51 8.47 9.84 11.1 11.9 12.7 6.7 8.02 10.3 11.6 13.5 15.3 16.3 17.3

Pmot [kW] 7.5 11 11 11 15 15 15 7.5 11 15 15 18.5 18.5 18.5 22

Tamanho motor 132 S 160M 160M 160M 160 M 160 M 160 M 132 S 160 M 160 M 160 M 160 L 160 L 160 L 180 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 88/67 89/68 90/68 92/69 92/70 92/70 92/70 79/71 80/69 84/67 84/68 88/69 89/69 92/68 94/69

800

Ѷ1 [m3/min] 4.2 5.93 6.91 7.98 9.46 10.2 10.7

t2 [°C] 123 113 109 106 103 102 101

nG [rpm] 2310 2930 3280 3660 4190 4440 4650

nM [rpm] 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930

Pk [kW] 9.1 11.6 13.1 14.8 17.2 18.4 19.5

Pmot [kW] 11 15 15 18.5 22 22 22

Tamanho motor 160 M 160 M 160 M 160 L 180 M 180 M 180 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 81/69 84/67 85/69 87/60 90/70 92/67 93/68

900

Ѷ1 [m3/min] 6.77 7.84 9.32 10.1 10.7

t2 [°C] 122 118 115 113 112

nG [rpm] 3280 3660 4190 4460 4680

nM [rpm] 2930 2930 2930 2945 2945

Pk [kW] 14.6 16.5 19.2 20.6 21.8

Pmot [kW] 18.5 18.5 22 30 30

Tamanho motor 160 L 160 L 180 M 200 L 200 L 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 85/69 88/70 89/70 92/69 93/69

1000

Ѷ1 [m3/min] 7.71 8.72 9.95 10.6

t2 [°C] 131 128 125 124

nG [rpm] 3660 4020 4460 4680

nM [rpm] 2930 2945 2945 2945

Pk [kW] 18.2 20.2 22.7 24

Pmot [kW] 22 30 30 30

Tamanho motor 180 M 200 L 200 L 200 L 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 89/70 89/70 92/70 93/72

Pressões diferenciais mais baixas sob encomenda. GM 10 S de 10 m3/min - acessórios DN 100. Dados de desempenho não vinculativos, apenas como exemplos.
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Δp 
mbar

Tamanho
Soprador

GM 15 L / DN 100 GM 25 S / DN 125

300

Ѷ1 [m3/min] 3.95 5.84 7.99 10.1 11.6 13.6 15.4 16.4 17.3 6.18 8.69 11.1 14.5 16.6 18.7 20.6 22.7 24.2

t2 [°C] 58 54 51 50 49 49 48 48 48 53 51 50 48 48 48 47 47 47

nG [rpm] 1435 1890 2410 2930 3290 3760 4190 4440 4650 1445 1890 2310 2930 3290 3660 4010 4370 4650

nM [rpm] 2870 2890 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2890 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930

Pk [kW] 3.26 4.34 5.64 7.04 8.07 9.52 10.9 11.8 12.6 4.46 5.86 7.3 9.64 11.1 12.8 14.4 16.2 17.7

Pmot [kW] 4 5.5 7.5 11 11 11 15 15 15 5.5 7.5 11 11 15 15 18.5 18.5 22

Tamanho motor 112 M 132 S 132 S 160 M 160 M 160 M 160 M 160 M 160 M 132 S 132 S 160 M 160 M 160 M 160 M 160 L 160 L 180 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 83/69 84/<65 86/<65 88/<65 87/65 89/66 91/67 91/68 91/69 81/66 85/66 87/70 92/69 92/69 93/69 92/69 94/71 96/72

400

Ѷ1 [m3/min] 3.69 5.53 7.27 9.84 11.3 13.3 15.1 16.1 17 5.88 8.56 10.8 14.2 16.3 18.4 20.3 22.5 24.1

t2 [°C] 74 67 64 61 60 59 59 58 58 66 62 60 59 58 58 57 57 57

nG [rpm] 1445 1890 2310 2930 3290 3760 4190 4440 4650 1445 1920 2310 2930 3290 3660 4010 4400 4680

nM [rpm] 2890 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2945 2950

Pk [kW] 4.28 5.64 6.97 9.06 10.3 12.1 13.8 14.9 15.8 5.82 7.76 9.47 12.4 14.2 16.2 18.2 20.5 22.2

Pmot [kW] 5.5 7.5 11 11 15 15 18.5 18.5 18.5 7.5 11 11 15 18.5 18.5 22 30 30

Tamanho motor 132 S 132 S 160 M 160 M 160 M 160 M 160 L 160 L 160 L 132 S 160 M 160 M 160 M 160 L 160 L 180 M 200 L 200 L 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 83/68 85/<65 86/<65 88/<65 87/<65 88/67 92/67 92/69 94/71 83/67 86/67 87/71 92/69 93/69 93/70 93/70 95/71 98/72 

500

Ѷ1 [m3/min] 3.42 5.38 7 9.57 11.1 12.6 14 15.8 16.7 5.73 8.29 10.5 14 16 18.1 20.2 22.3 23.8

t2 [°C] 93 82 77 73 72 70 69 69 68 80 75 72 69 68 68 67 67 66

nG [rpm] 1445 1920 2310 2930 3290 3660 4010 4440 4650 1465 1920 2310 2930 3290 3660 4030 4400 4680

nM [rpm] 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2945 2945 2950

Pk [kW] 5.28 7.06 8.57 11.1 12.6 14.3 15.9 18 19 7.27 9.56 11.6 15.1 17.3 19.6 22.1 24.6 26.6

Pmot [kW] 7.5 11 11 15 15 18.5 18.5 22 22 11 11 15 18.5 22 22 30 30 30

Tamanho motor 132 S 160 M 160 M 160 M 160 M 160 L 160 L 180 M 180 M 160 M 160 M 160 M 160 L 180 M 180 M 200 L 200 L 200 L 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 84/67 87/<65 88/<65 90/<65 88/<65 88/67 91/68 94/70 96/72 85/67 88/68 88/71 93/69 93/70 94/71 94/71 97/72 99/72

600

Ѷ1 [m3/min] 3.17 5.14 6.75 9.32 10.8 12.3 14.5 15.7 16.6 5.49 8.05 10.2 13.7 15.9 18 19.9 22 23.6

t2 [°C] 115 98 91 85 83 82 80 79 79 95 87 84 80 79 78 77 77 76

nG [rpm] 1445 1920 2310 2930 3290 3660 4190 4460 4680 1465 1920 2310 2930 3310 3680 4030 4400 4680

nM [rpm] 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2945 2945 2930 2930 2930 2930 2945 2945 2945 2950 2950

Pk [kW] 6.28 8.38 10.2 13.1 14.9 16.8 19.6 21.1 22.4 8.65 11.4 13.8 17.9 20.5 23.2 25.8 28.7 31

Pmot [kW] 7.5 11 15 15 18.5 22 22 30 30 11 15 18.5 22 30 30 30 37 37

Tamanho motor 132 S 160 M 160 M 160 M 160 L 180 M 180 M 200 L 200 L 160 M 160 M 160 L 180 M 200 L 200 L 200 L 200 L 200 L 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 86/68 88/<65 88/<65 89/<65 88/66 88/68 92/68 95/70 97/72 86/69 89/69 89/71 93/70 94/71 95/72 96/72 98/72 100/73

700

Ѷ1 [m3/min] 4.91 6.53 9.1 10.6 12.1 13.6 15.4 16.3 5.27 7.83 10 13.6 15.7 17.7 20.1 21.8 23.3

t2 [°C] 115 106 98 95 93 92 90 89 112 101 96 91 90 88 87 87 86

nG [rpm] 1920 2310 2930 3290 3660 4030 4460 4680 1465 1920 2310 2945 3310 3680 4100 4400 4670

nM [rpm] 2930 2930 2930 2930 2930 2945 2945 2945 2930 2930 2930 2945 2945 2945 2950 2950 2940

Pk [kW] 9.71 11.8 15.1 17.2 19.3 21.5 24.2 25.6 10 13.2 16 20.8 23.6 26.7 30.2 32.9 35.3

Pmot [kW] 11 15 18.5 22 22 30 30 30 15 15 18.5 30 30 30 37 37 45

Tamanho motor 160 M 160 M 160 L 180 M 180 M 200 L 200 L 200 L 160 M 160 M 160 L 200 L 200 L 200 L 200 L 200 L 225 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 88/<65 88/<65 89/<65 89/67 89/70 90/68 96/70 99/72 87/69 90/69 91/72 93/70 94/70 96/71 97/71 98/72 100/73

800

Ѷ1 [m3/min] 5.06 7.68 9.8 13.4 15.4 17.6 19.8 21.5 23.1

t2 [°C] 129 115 109 103 101 99 98 97 96

nG [rpm] 1465 1930 2310 2945 3310 3690 4080 4390 4670

nM [rpm] 2930 2930 2930 2945 2945 2950 2940 2940 2940

Pk [kW] 11.4 15 18.1 23.5 26.7 30.2 33.9 36.9 39.7

Pmot [kW] 15 18.5 22 30 30 37 45 45 45

Tamanho motor 160 M 160 L 180 M 200 L 200 L 200 L 225 M 225 M 225 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 88/70 91/70 92/73 94/71 95/70 96/70 97/70 99/71 101/73

900

Ѷ1 [m3/min] 7.49 9.68 13.2 15.3 17.3 19.6 21.4 23

t2 [°C] 129 122 115 112 110 108 107 106

nG [rpm] 1930 2320 2945 3320 3680 4080 4410 4690

nM [rpm] 2930 2945 2945 2950 2950 2940 2960 2960

Pk [kW] 16.9 20.4 26.3 30 33.6 37.7 41.2 44.3

Pmot [kW] 22 30 30 37 37 45 55 55

Tamanho motor 180 M 200 L 200 L 200 L 200 L 225 M 250 M 250 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 92/70 94/73 95/71 96/71 97/71 97/72 99/72 101/73

1000

Ѷ1 [m3/min] 13 15.1 17.2 19.5 21.3 22.8

t2 [°C] 127 123 121 119 118 117

nG [rpm] 2950 3320 3680 4100 4410 4690

nM [rpm] 2950 2950 2940 2960 2960 2960

Pk [kW] 29.1 33.1 37 41.8 45.4 48.7

Pmot [kW] 37 37 45 55 55 55

Tamanho motor 200 L 200 L 225 M 250 M 250 M 250 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 97/71 97/71 98/72 98/73 100/73 102/73

Pressões diferenciais mais baixas sob encomenda. Dados de desempenho não vinculativos, apenas como exemplos.
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Δp 
mbar

Tamanho
Soprador

GM 30 L / DN 150 GM 35 S / DN 150

300

Ѷ1 [m3/min] 8.68 11.7 15.6 20.5 23.3 26.3 29.2 32.7 34.7 14 18.2 23.6 27.1 30.6 34.6 38.8 40.3

t2 [°C] 53 51 50 49 48 48 48 47 47 50 49 48 48 47 47 47 47

nG [rpm] 1445 1830 2310 2930 3280 3660 4020 4460 4710 1490 1860 2330 2640 2945 3300 3670 3800

nM [rpm] 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2945 2945 2945 2930 2930 2930 2930 2945 2945 2950 2950

Pk [kW] 6.38 8.13 10.5 13.7 15.7 17.9 20.2 23.1 24.8 9.56 12.2 15.8 18.4 21.2 24.9 29.1 30.7

Pmot [kW] 7.5 11 15 18.5 18.5 22 30 30 30 11 15 18.5 22 30 30 37 37

Tamanho motor 132 S 160 M 160 M 160 M 160 L 180 M 200 L 200 L 200 L 160 M 160 M 160 L 180 M 200 L 200 L 200 L 200 L 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 84/71 86/70 88/73 91/72 93/73 95/74 96/74 97/74 97/75 86/67 90/68 92/72 92/71 91/71 92/71 96/71 99/71 

400

Ѷ1 [m3/min] 8.41 12 15.1 20.1 23 26 28.7 32.3 34.3 13.6 17.8 23.2 26.4 30.1 34.2 38.2 39.8

t2 [°C] 66 63 61 59 58 58 57 57 57 62 60 58 58 57 57 56 56

nG [rpm] 1465 1920 2310 2930 3300 3680 4020 4470 4720 1490 1860 2340 2620 2945 3300 3660 3800

nM [rpm] 2930 2930 2930 2930 2945 2945 2945 2950 2950 2930 2930 2945 2945 2945 2950 2940 2940

Pk [kW] 8.41 11.1 13.5 17.6 20.2 22.9 25.5 29.1 31.2 12.4 15.7 20.3 23.2 26.8 31.1 35.9 37.9

Pmot [kW] 11 15 18.5 22 30 30 30 37 37 15 18.5 30 30 30 37 45 45

Tamanho motor 160 M 160 M 160 L 180 M 200 L 200 L 200 L 200 L 200 L 160 M 160 L 200 L 200 L 200 L 200 L 225 M 225 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 85/71 88/71 89/74 91/72 93/72 95/73 96/73 98/74 99/75 87/68 90/69 93/73 92/72 92/71 94/71 97/72 99/72

500

Ѷ1 [m3/min] 8.02 11.7 14.7 19.8 22.6 25.7 28.4 31.3 33.8 12.9 17.4 22.9 26 29.8 33.6 38.1 39.4

t2 [°C] 81 75 72 70 69 68 67 67 66 74 71 69 68 67 66 66 66

nG [rpm] 1465 1930 2310 2945 3300 3690 4020 4390 4700 1465 1860 2340 2620 2950 3290 3680 3800

nM [rpm] 2930 2930 2930 2945 2945 2950 2950 2940 2940 2930 2930 2945 2950 2950 2940 2955 2955

Pk [kW] 10.4 13.7 16.6 21.6 24.6 27.9 30.9 34.3 37.2 14.9 19.2 24.7 28.2 32.5 37.2 43.2 45.1

Pmot [kW] 15 18.5 22 30 30 37 37 45 45 18.5 22 30 37 37 45 55 55

Tamanho motor 160 M 160 L 180 M 200 L 200 L 200 L 200 L 225 M 225 M 160 L 180 M 200 L 200 L 200 L 225 M 250 M 250 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 86/72 90/72 90/75 91/73 93/72 95/72 97/72 99/73 100/75 87/69 91/70 94/73 93/72 93/72 97/72 98/73 100/73

600

Ѷ1 [m3/min] 7.68 10.6 14.6 19.5 22.3 25.4 28.5 31 33.7 12.6 16.8 22.5 25.7 29.3 33.5 37.9 39.1

t2 [°C] 96 89 84 81 79 78 77 77 76 87 82 79 78 77 76 76 75

nG [rpm] 1465 1830 2330 2945 3300 3690 4080 4390 4730 1465 1840 2340 2620 2940 3310 3700 3800

nM [rpm] 2930 2930 2950 2945 2950 2950 2940 2940 2960 2930 2945 2950 2950 2940 2955 2970 2970

Pk [kW] 12.3 15.4 19.8 25.5 28.9 32.8 36.8 40.1 43.8 17.7 22.5 29.2 33.1 37.9 43.8 50.5 52.3

Pmot [kW] 15 18.5 30 30 37 37 45 45 55 22 30 37 37 45 55 75 75

Tamanho motor 160 M 160 L 200 L 200 L 200 L 200 L 225 M 225 M 250 M 180 M 200 L 200 L 200 L 225 M 250 M 280 S 280 S 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 86/72 88/72 90/75 92/73 94/73 97/73 99/74 99/74 100/75 88/71 91/70 95/73 94/72 93/72 99/73 99/74 100/74

700

Ѷ1 [m3/min] 7.36 10.3 14.2 19.2 22 24.8 28.3 30.8 33.6 12.3 16.5 22.2 25.7 29.2 33.4 37.6 38.8

t2 [°C] 113 103 96 92 90 89 87 87 86 100 94 90 89 87 86 85 85

nG [rpm] 1465 1830 2330 2950 3300 3660 4100 4410 4760 1475 1840 2340 2650 2955 3330 3700 3800

nM [rpm] 2930 2930 2945 2950 2950 2940 2955 2960 2970 2945 2945 2950 2940 2955 2970 2970 2970

Pk [kW] 14.2 17.8 22.9 29.5 33.3 37.4 42.5 46.2 50.5 20.6 26 33.6 38.6 43.7 50.4 57.5 59.5

Pmot [kW] 18.5 22 30 37 37 45 55 55 75 30 30 37 45 55 75 75 75

Tamanho motor 160 L 180 M 200 L 200 L 200 L 225 M 250 M 250 M 280 S 200 L 200 L 200 L 225 M 250 M 280 S 280 S 280 S 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 86/73 89/72 90/75 94/73 96/73 101/74 102/75 99/75 100/75 88/71 91/71 94/74 95/73 96/72 100/72 100/73 101/73

800

Ѷ1 [m3/min] 12 16.2 21.7 25.5 28.8 33.1 35.3 38.4

t2 [°C] 113 106 101 99 98 97 96 95

nG [rpm] 1475 1840 2330 2660 2955 3330 3520 3800

nM [rpm] 2945 2950 2940 2960 2955 2970 2970 2970

Pk [kW] 23.4 29.4 37.8 43.8 49.3 56.7 60.7 66.7

Pmot [kW] 30 37 45 55 55 75 75 75

Tamanho motor 200 L 200 L 225 M 250 M 250 M 280 S 280 S 280 S 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 89/72 91/72 94/75 96/73 99/73 101/72 101/72 102/72

900

Ѷ1 [m3/min] 11.8 15.9 21.7 24.9 28.7 32.8 37 38.2

t2 [°C] 127 119 113 110 108 107 106 105

nG [rpm] 1475 1840 2350 2630 2970 3330 3700 3800

nM [rpm] 2945 2950 2955 2955 2970 2970 2970 2970

Pk [kW] 26.2 32.9 42.6 48.2 55.2 63 71.5 73.9

Pmot [kW] 30 37 55 55 75 75 90 90

Tamanho motor 200 L 200 L 250 M 250 M 280 S 280 S 280 M2 280 M2 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 89/72 92/72 95/75 96/73 99/73 101/73 102/73 103/73

1000

Ѷ1 [m3/min] 15.6 21.4 24.7 28.5 30.3 36.8 37.9

t2 [°C] 132 124 122 119 118 116 115

nG [rpm] 1840 2350 2640 2970 3130 3700 3800

nM [rpm] 2940 2955 2970 2970 2970 2970 2970

Pk [kW] 36.4 47.1 53.4 60.9 64.6 78.5 81.1

Pmot [kW] 45 55 75 75 75 90 90

Tamanho motor 225 M 250 M 280 S 280 S 280 S 280 M2 280 M2 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 92/72 95/75 97/74 100/73 101/73 102/74 104/75 

Pressões diferenciais mais baixas sob encomenda. Dados de desempenho não vinculativos, apenas como exemplos.
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Δp 
mbar

Tamanho
Soprador

GM 50 L / DN 150 GM 50 L / DN 200 GM 60 S / DN 200

300

Ѷ1 [m3/min] 19.7 22.5 26 33.7 38.2 41.1 43.5 49.1 52.2 55.1 20.1 26.9 30.9 35.7 40.1 45.9 52.4 55.7 59

t2 [°C] 50 49 49 48 48 47 47 47 47 47 51 50 49 49 48 48 47 47 47

nG [rpm] 1465 1640 1860 2340 2620 2800 2950 3300 3490 3670 1150 1465 1650 1870 2070 2340 2640 2790 2940

nM [rpm] 2930 2930 2930 2945 2945 2950 2950 2950 2940 2940 2930 2930 2945 2945 2945 2950 2940 2940 2940

Pk [kW] 13.2 15 17.5 23.4 27.2 29.8 32.1 32.8 35.4 38 13.4 17.4 19.9 23 26 30.1 34.9 37.4 40

Pmot [kW] 15 18.5 22 30 30 37 37 37 45 45 15 22 30 30 30 37 45 45 45

Tamanho motor 160 M 160 L 180 M 200 L 200 L 200 L 200 L 200 L 225 M 225 M 160 M 180 M 200 L 200 L 200 L 200 L 225 M 225 M 225 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 87/71 87/70 90/70 92/70 91/70 92/69 92/70 98/71 98/72 100/74 86/73 89/73 93/73 97/74 96/74 97/75 98/75 99/76 99/76

400

Ѷ1 [m3/min] 19.1 21.9 25.1 33.2 38.1 40.4 42.8 48.7 51.4 54.8 19.3 26.4 30.2 35 39.7 45 52.1 55.2 58.8

t2 [°C] 61 60 59 58 57 57 57 56 56 56 63 61 60 59 58 58 57 57 57

nG [rpm] 1465 1640 1840 2340 2650 2790 2940 3310 3480 3690 1150 1475 1650 1870 2090 2330 2660 2800 2970

nM [rpm] 2930 2930 2945 2950 2940 2940 2940 2955 2955 2960 2930 2945 2945 2950 2940 2940 2955 2955 2970

Pk [kW] 17.1 19.4 22.2 29.6 34.7 37.2 39.8 41.8 44.6 48.1 17.5 22.9 25.9 29.8 33.9 38.4 44.9 47.7 51.2

Pmot [kW] 22 22 30 37 45 45 45 55 55 55 22 30 30 37 45 45 55 55 75

Tamanho motor 180 M 180 M 200 L 200 L 225 M 225 M 225 M 250 M 250 M 250 M 180 M 200 L 200 L 200 L 225 M 225 M 250 M 250 M 280 S 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 87/69 88/69 91/70 92/71 92/71 92/71 92/70 98/71 99/73 100/75 87/74 90/73 93/73 97/74 97/74 97/75 99/76 99/76 101/76 

500

Ѷ1 [m3/min] 18.8 21.6 24.6 32.5 37.8 40 42.5 48.4 51.2 54.6 18.9 25.7 29.5 34.3 39.3 44.5 51.5 54.9 58.2

t2 [°C] 73 71 70 68 67 67 67 66 66 66 76 72 71 70 69 68 67 67 66

nG [rpm] 1475 1650 1840 2330 2660 2800 2955 3320 3500 3710 1160 1475 1650 1870 2100 2340 2660 2820 2970

nM [rpm] 2945 2945 2945 2940 2955 2955 2955 2970 2970 2970 2945 2950 2950 2940 2955 2955 2970 2970 2970

Pk [kW] 21.2 24 27.1 35.7 42 44.8 48 50.9 54.3 58.4 21.9 28.2 31.9 36.6 41.6 47.1 54.5 58.3 62

Pmot [kW] 30 30 30 45 55 55 55 75 75 75 30 37 37 45 55 55 75 75 75

Tamanho motor 200 L 200 L 200 L 225 M 250 M 250 M 250 M 280 S 280 S 280 S 200 L 200 L 200 L 225 M 250 M 250 M 280 S 280 S 280 S 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 88/68 90/69 92/70 93/74 92/74 92/72 93/71 99/72 99/73 101/76 88/74 91/74 93/74 97/74 97/74 97/75 100/76 100/76 102/77 

600

Ѷ1 [m3/min] 18.3 21.1 24.1 32.3 37.3 39.9 42.3 47.9 50.8 54.1 18.3 25.1 28.9 33.7 38.7 44.3 50.9 53.2 57.4

t2 [°C] 85 83 81 79 77 77 77 76 76 75 89 84 82 80 79 78 77 77 76

nG [rpm] 1475 1650 1840 2350 2660 2820 2970 3320 3500 3710 1160 1475 1650 1870 2100 2360 2660 2770 2960

nM [rpm] 2945 2950 2950 2955 2955 2970 2970 2970 2970 2970 2945 2950 2940 2955 2955 2970 2970 2970 1480

Pk [kW] 25.2 28.4 32 42.3 49.1 52.8 56.3 59.7 63.6 68.3 26.1 33.6 37.8 43.3 49.2 56.1 64.1 67.2 72.5

Pmot [kW] 30 37 37 55 55 75 75 75 75 90 30 37 45 55 55 75 75 75 90

Tamanho motor 200 L 200 L 200 L 250 M 250 M 280 S 280 S 280 S 280 S 280 M 200 L 200 L 225 M 250 M 250 M 280 S 280 S 280 S 280 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 88/69 90/69 92/70 94/75 93/74 94/74 95/73 100/72 101/74 103/76 90/75 92/75 94/74 97/74 97/75 98/75 100/76 101/77 103/78 

700

Ѷ1 [m3/min] 17.9 20.7 23.7 31.7 36.6 39.4 41.8 44.7 50.3 53.7 17.7 24.5 28.2 33.4 38.4 43.8 49.9 52.5 57.2

t2 [°C] 98 95 93 89 88 87 87 86 85 85 103 96 94 92 90 89 87 87 86

nG [rpm] 1475 1650 1840 2340 2640 2820 2970 3150 3500 3710 1160 1470 1640 1880 2110 2360 2640 2760 2980

nM [rpm] 2950 2950 2940 2955 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2950 2940 2955 2970 2970 2970 1480 1480 1485

Pk [kW] 29.1 32.8 36.9 48.4 55.7 60.3 64.2 64.6 73 78.2 30.3 38.8 43.5 50.4 57.1 64.6 73.2 76.9 83.8

Pmot [kW] 37 37 45 55 75 75 75 75 90 90 37 45 55 75 75 75 90 90 110

Tamanho motor 200 L 200 L 225 M 250 M 280 S 280 S 280 S 280 S 280 M 280 M 200 L 225 M 250 M 280 S 280 S 280 S 280 M 280 M 315 S 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 89/69 91/69 92/70 95/75 95/75 95/75 97/75 99/75 102/74 105/76 91/75 94/74 95/74 98/75 98/75 99/77 100/77 102/77 103/78

800

Ѷ1 [m3/min] 17.2 24.1 27.6 32.9 37.8 43.1 49.6 52.2 56.7

t2 [°C] 118 109 106 103 101 99 98 97 96

nG [rpm] 1160 1475 1640 1880 2110 2350 2650 2770 2980

nM [rpm] 2940 2955 2955 2970 2970 1480 1485 1485 1485

Pk [kW] 34.5 44.2 49.5 57.2 64.8 72.8 83.1 87.2 94.6

Pmot [kW] 45 55 55 75 75 90 110 110 110

Tamanho motor 225 M 250 M 250 M 280 S 280 S 280 M 315 S 315 S 315 S 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 92/75 98/74 98/74 101/75 100/76 101/78 102/78 103/78 104/78 

900

Ѷ1 [m3/min] 16.7 23.6 27.4 32.4 37.4 42.4 49.1 51.7 56.2

t2 [°C] 133 122 119 115 112 110 108 108 107

nG [rpm] 1160 1475 1650 1880 2110 2340 2650 2770 2980

nM [rpm] 2940 2955 2970 2970 1480 1480 1485 1485 1485

Pk [kW] 38.7 49.6 55.8 64 72.4 80.9 92.6 97.2 105

Pmot [kW] 45 55 75 75 90 90 110 110 132

Tamanho motor 225 M 250 M 280 S 280 S 280 M 280 M 315 S 315 S 315 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 92/75 97/74 99/75 101/75 101/76 100/77 102/78 103/78 104/78

1000

Ѷ1 [m3/min] 23.3 26.9 31.9 36.3 42.1 48.6 51.2 55.8

t2 [°C] 135 131 127 124 121 119 118 117

nG [rpm] 1485 1650 1880 2080 2350 2650 2770 2980

nM [rpm] 2970 2970 1480 1480 1485 1485 1485 1485

Pk [kW] 55.3 61.7 70.8 78.8 89.8 102 107 116

Pmot [kW] 75 75 90 90 110 132 132 132

Tamanho motor 280 S 280 S 280 M 280 M 315 S 315 M 315 M 315 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 98/75 100/76 102/76 101/77 100/78 102/78 103/78 105/78 

Pressõ es diferenciais mais baixas sob encomenda. GM 50 L de 45 m3/min - acessórios DN 200. Dados de desempenho não vinculativos, apenas. como exemplos.
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Δp 
mbar

Tamanho
Soprador

GM 80 L / DN 250 GM 90 S / DN 250

300

Ѷ1 [m3/min] 22.8 33.1 37.9 46.4 56.2 64.2 73.5 78.7 83.9 33.7 43.8 54.2 58.7 66.6 70.8 80.3 85.7 90.3

t2 [°C] 53 51 50 49 48 48 48 47 47 50 49 48 48 48 48 47 47 47

nG [rpm] 975 1310 1465 1740 2060 2320 2620 2790 2960 978 1220 1470 1580 1770 1870 2100 2230 2340

nM [rpm] 1460 1465 1465 1470 1470 1475 1480 1480 1480 1465 1465 1470 1470 1475 1475 1480 1480 1480

Pk [kW] 15.8 21.7 24.5 29.9 36.7 42.8 50.5 55.2 60.3 21.3 27.1 33.7 36.8 42.6 45.8 53.7 58.4 62.7

Pmot [kW] 18.5 30 30 37 45 55 75 75 75 30 30 45 45 55 55 75 75 75

Tamanho motor 180 M 200 L 200 L 225 S 225 M 250 M 280 S 280 S 280 S 200 L 200 L 225 M 225 M 250 M 250 M 280 S 280 S 280 S 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 86/73 89/75 90/75 94/73 97/75 96/76 97/78 98/78 101/79 88/73 91/74 94/75 94/74 100/75 101/76 100/79 99/78 100/78 

400

Ѷ1 [m3/min] 21.7 32.0 36.9 45.2 56.0 63.4 72.7 77.6 82.8 32.8 43.1 53.3 57.7 64.7 70.1 79.3 84.7 89.2

t2 [°C] 66 62 61 60 58 58 57 57 57 62 60 58 58 58 57 57 57 56

nG [rpm] 975 1310 1470 1740 2090 2330 2630 2790 2960 980 1230 1475 1580 1750 1880 2100 2230 2340

nM [rpm] 1465 1470 1470 1470 1475 1480 1480 1480 1480 1470 1470 1475 1475 1480 1480 1480 1480 1480

Pk [kW] 20.8 28.4 32.2 38.8 48.1 55.0 64.3 69.6 75.5 28.1 35.9 44.1 47.8 54.1 59.1 68.2 73.9 78.9

Pmot [kW] 30 37 37 45 55 75 75 90 90 37 45 55 55 75 75 90 90 90

Tamanho motor 200 L 225 S 225 S 225 M 250 M 280 S 280 S 280 M 280 M 225 S 225 M 250 M 250 M 280 S 280 S 280 M 280 M 280 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 86/73 90/75 92/75 95/74 96/75 96/77 98/78 99/79 102/80 89/74 92/75 95/76 97/75 100/76 101/76 100/79 100/78 100/77 

500

Ѷ1 [m3/min] 20.7 31.0 35.9 44.3 55.4 62.4 72.0 76.6 82.1 31.8 42.2 52.6 56.3 63.8 69.2 79.2 83.7 90.0

t2 [°C] 81 74 73 71 69 68 67 67 67 74 71 69 68 68 67 67 66 66

nG [rpm] 975 1310 1470 1740 2100 2330 2640 2790 2970 980 1230 1480 1570 1750 1880 2120 2230 2380

nM [rpm] 1465 1470 1470 1475 1480 1480 1480 1485 1485 1470 1475 1480 1480 1480 1480 1485 1485 1485

Pk [kW] 25.8 35.1 39.7 47.8 59.2 67.0 78.2 83.9 91.1 34.9 44.4 54.5 58.3 66.2 72.1 83.7 89.3 97.2

Pmot [kW] 30 45 45 55 75 75 90 110 110 45 55 75 75 75 90 110 110 110

Tamanho motor 200 L 225 M 225 M 250 M 280 S 280 S 280 M 315 S 315 S 225 M 250 M 280 S 280 S 280 S 280 M 315 S 315 S 315 S 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 87/74 92/75 93/75 95/74 95/76 96/77 99/78 101/79 103/80 89/74 92/76 96/77 97/76 101/76 102/76 101/79 100/78 101/77 

600

Ѷ1 [m3/min] 20.0 30.1 35.2 43.7 54.5 61.9 72.0 75.7 81.3 31.1 41.4 51.7 55.5 63.0 68.4 78.3 82.9 89.5

t2 [°C] 96 87 85 82 80 79 77 77 77 86 82 80 79 78 77 76 76 76

nG [rpm] 980 1310 1475 1750 2100 2340 2670 2790 2970 982 1230 1480 1570 1750 1880 2120 2230 2390

nM [rpm] 1470 1475 1475 1480 1480 1480 1485 1485 1485 1475 1480 1480 1480 1480 1485 1485 1485 1485

Pk [kW] 31.0 41.8 47.4 57.1 70.0 79.3 93.0 98.2 106 41.8 52.9 64.7 69.1 78.3 85.1 98.4 105 114

Pmot [kW] 37 55 55 75 90 90 110 110 132 55 75 75 90 90 110 110 132 132

Tamanho motor 225 S 250 M 250 M 280 S 280 M 280 M 315 S 315 S 315 M 250 M 280 S 280 S 280 M 280 M 315 S 315 S 315 M 315 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 89/74 91/75 93/75 95/75 95/76 96/78 99/78 101/79 103/80 90/74 93/77 97/78 98/77 102/76 103/76 101/79 101/78 102/77 

700

Ѷ1 [m3/min] 19.1 29.3 34.5 42.9 53.6 61.0 71.2 74.9 80.1 30.3 40.6 51.0 54.7 62.6 67.6 77.5 82.1 87.5

t2 [°C] 112 101 97 94 91 89 88 87 87 99 94 91 90 88 88 87 86 86

nG [rpm] 980 1310 1480 1750 2100 2340 2670 2790 2960 982 1230 1480 1570 1760 1880 2120 2230 2360

nM [rpm] 1470 1475 1480 1480 1480 1485 1485 1485 1480 1475 1480 1480 1480 1485 1485 1485 1480 1480

Pk [kW] 36.0 48.6 55.2 66.1 80.8 91.4 107 113 121 48.6 61.4 75.0 80.0 91.0 98.2 113 120 129

Pmot [kW] 45 55 75 75 90 110 132 132 160 55 75 90 90 110 110 132 160 160

Tamanho motor 225 M 250 M 280 S 280 S 280 M 315 S 315 M 315 M 315 M 250 M 280 S 280 M 280 M 315 S 315 S 315 M 315 M 315 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 88/75 91/75 93/75 95/76 95/77 97/78 101/79 102/79 104/80 91/75 94/77 98/78 99/77 103/77 104/76 102/78 102/78 103/79 

800

Ѷ1 [m3/min] 29.7 39.9 50.4 54.0 61.9 67.3 76.8 81.0 86.8

t2 [°C] 112 106 102 101 99 98 97 96 96

nG [rpm] 985 1230 1485 1570 1760 1890 2120 2220 2360

nM [rpm] 1480 1480 1485 1485 1485 1485 1480 1480 1480

Pk [kW] 55.6 69.9 85.5 90.9 103 112 128 135 145

Pmot [kW] 75 90 110 110 132 132 160 160 160

Tamanho motor 280 S 280 M 315 S 315 S 315 M 315 M 315 M 315 M 315 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 91/75 95/77 99/78 100/77 104/77 105/77 104/78 103/79 104/81 

900

Ѷ1 [m3/min] 29.0 39.2 49.8 53.3 61.2 66.6 76.1 80.3 86.1

t2 [°C] 126 118 113 112 110 109 107 106 106

nG [rpm] 985 1230 1485 1570 1760 1890 2120 2220 2360

nM [rpm] 1480 1480 1485 1485 1485 1480 1480 1485 1485

Pk [kW] 62.4 78.4 95.8 102 115 125 142 150 161

Pmot [kW] 75 90 110 132 132 160 160 200 200

Tamanho motor 280 S 280 M 315 S 315 M 315 M 315 M 315 M 315 M 315 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 91/75 95/77 98/79 100/78 104/79 105/78 104/78 103/80 104/81 

1000

Ѷ1 [m3/min] 38.5 49.1 52.7 60.5 65.9 75.5 79.6 85.5

t2 [°C] 131 125 124 121 120 118 117 116

nG [rpm] 1230 1485 1570 1760 1890 2120 2220 2360

nM [rpm] 1485 1485 1485 1480 1480 1485 1485 1485

Pk [kW] 86.9 106 113 128 138 157 166 178

Pmot [kW] 110 132 132 160 160 200 200 200

Tamanho motor 315 S 315 M 315 M 315 M 315 M 315 M 315 M 315 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 95/78 98/79 100/79 104/80 105/80 104/80 104/81 104/81 

Pressões diferenciais mais baixas sob encomenda. Dados de desempenho não vinculativos, apenas como exemplos.
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Δp 
mbar

Tamanho
Soprador

GM 130 L / DN 300 GM 150 S / DN 300

300

Ѷ1 [m3/min] 47.8 62.9 78.0 82.2 94.3 102 115 131 134 77.3 94.4 102 116 122 132 147 152

t2 [°C] 51 50 49 49 48 48 48 47 47 49 48 48 48 48 47 47 47

nG [rpm] 980 1230 1480 1550 1750 1880 2100 2350 2400 982 1170 1250 1410 1480 1580 1750 1800

nM [rpm] 1470 1470 1480 1480 1480 1480 1480 1485 1485 1475 1480 1480 1480 1480 1485 1485 1485

Pk [kW] 32.0 40.8 50.5 53.3 61.9 67.9 78.7 92.1 95.0 48.4 59.4 64.5 75.3 80.3 87.8 102 106

Pmot [kW] 37 45 75 75 75 75 90 110 110 55 75 75 90 90 110 132 132

Tamanho motor 225 S 225 M 280 S 280 S 280 S 280 S 280 M 315 S 315 S 250 M 280 S 280 S 280 M 280 M 315 S 315 M 315 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 93/75 95/77 101/79 100/79 101/80 101/80 103/81 104/82 104/82 95/79 97/79 97/79 97/80 98/80 99/80 101/81 101/81 

400

Ѷ1 [m3/min] 46.2 61.2 76.3 80.5 93.2 100 115 130 132 75.8 92.6 101 114 121 130 146 150

t2 [°C] 63 61 59 59 58 58 57 57 57 59 58 58 57 57 57 57 57

nG [rpm] 982 1230 1480 1550 1760 1880 2120 2370 2400 985 1170 1260 1410 1485 1580 1760 1800

nM [rpm] 1475 1480 1480 1480 1480 1485 1485 1485 1485 1480 1480 1485 1485 1485 1485 1480 1480

Pk [kW] 41.9 53.2 65.4 68.9 80.1 86.8 101 117 119 63.4 77.1 84.2 96.6 103 112 129 133

Pmot [kW] 55 75 75 90 90 110 132 132 132 75 90 110 110 132 132 160 160

Tamanho motor 250 M 280 S 280 S 280 M 280 M 315 S 315 M 315 M 315 M 280 S 280 M 315 S 315 S 315 M 315 M 315 M 315 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 93/76 96/78 102/80 101/79 102/80 103/81 103/81 105/83 106/83 96/79 97/79 98/79 98/80 98/80 99/80 101/81 102/82 

500

Ѷ1 [m3/min] 44.8 60.8 74.7 86.2 91.6 98.9 113 128 130 74.2 91 100 113 120 127 144 148

t2 [°C] 76 72 70 69 69 68 67 67 67 70 69 68 67 67 67 66 66

nG [rpm] 985 1250 1480 1670 1760 1880 2120 2370 2400 985 1170 1270 1410 1485 1570 1760 1800

nM [rpm] 1480 1480 1480 1485 1485 1485 1480 1480 1480 1480 1485 1485 1485 1480 1480 1485 1485

Pk [kW] 52.0 66.8 80.3 92.0 97.8 106 122 141 143 78.3 94.8 104 118 126 135 156 160

Pmot [kW] 75 75 90 110 110 132 160 160 160 90 110 132 132 160 160 200 200

Tamanho motor 280 S 280 S 280 M 315 S 315 S 315 M 315 M 315 M 315 M 280 M 315 S 315 M 315 M 315 M 315 M 315 M 315 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 92/77 97/79 102/80 101/80 103/81 104/81 104/81 107/83 107/83 97/79 97/79 98/79 98/79 98/80 99/81 101/82 102/82 

600

Ѷ1 [m3/min] 43.4 59.4 73.6 84.8 90.2 97.5 112 119 126 72.7 89.5 101 110 118 126 143 147

t2 [°C] 89 84 81 80 79 79 77 77 77 82 80 78 78 77 77 76 76

nG [rpm] 985 1250 1485 1670 1760 1880 2120 2230 2360 985 1170 1300 1400 1485 1570 1760 1800

nM [rpm] 1480 1480 1485 1485 1485 1480 1480 1485 1485 1485 1485 1480 1480 1485 1485 1485 1485

Pk [kW] 61.9 79.3 95.5 109 116 125 144 153 164 93.2 113 127 138 148 158 182 188

Pmot [kW] 75 90 110 132 132 160 160 200 200 110 132 160 160 200 200 250 250

Tamanho motor 280 S 280 M 315 S 315 M 315 M 315 M 315 M 315 M 315 M 315 S 315 M 315 M 315 M 315 M 315 M 315 L 315 L 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 94/78 97/80 104/82 102/82 104/83 105/83 107/83 107/83 107/84 99/79 99/79 99/79 99/80 100/80 100/82 102/83 102/83 

700

Ѷ1 [m3/min] 71.4 88.2 96.3 109 117 125 142 145

t2 [°C] 93 91 89 88 88 87 86 86

nG [rpm] 985 1170 1260 1400 1485 1580 1760 1800

nM [rpm] 1485 1480 1480 1485 1485 1485 1485 1485

Pk [kW] 108 130 141 159 170 183 209 215

Pmot [kW] 132 160 160 200 200 250 250 250

Tamanho motor 315 M 315 M 315 M 315 M 315 M 315 L 315 L 315 L 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 100/80 100/80 100/80 100/80 101/81 101/82 102/83 102/83 

800

Ѷ1 [m3/min] 70.2 88.8 96.0 108 116 124 140 144

t2 [°C] 105 101 100 99 98 97 96 96

nG [rpm] 985 1190 1270 1400 1488 1580 1760 1800

nM [rpm] 1480 1485 1485 1485 1485 1485 1490 1490

Pk [kW] 123 151 162 180 193 207 235 242

Pmot [kW] 160 200 200 200 250 250 315 315

Tamanho motor 315 M 315 M 315 M 315 M 315 L 315 L 315 L 315 L 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 101/80 100/80 100/80 100/80 102/82 102/83 102/83 103/84 

900

Ѷ1 [m3/min] 69 87.6 94.9 107 115 123 139 143

t2 [°C] 118 113 111 110 109 108 106 106

nG [rpm] 985 1190 1270 1400 1488 1580 1760 1800

nM [rpm] 1480 1485 1485 1485 1485 1490 1490 1490

Pk [kW] 138 169 181 202 216 231 262 269

Pmot [kW] 160 200 200 250 250 315 315 315

Tamanho motor 315 M 315 M 315 M 315 L 315 L 315 L 315 L 315 L 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 102/81 101/80 101/80 101/81 102/83 103/84 103/84 103/84 

1000

Ѷ1 [m3/min] 68.4 86.5 93.8 106 114 122 138 142

t2 [°C] 130 124 123 121 120 118 117 116

nG [rpm] 990 1190 1270 1400 1488 1580 1760 1800

nM [rpm] 1485 1485 1485 1485 1490 1490 1490 1490

Pk [kW] 154 187 200 223 238 255 289 296

Pmot [kW] 200 250 250 250 315 315 355 355

Tamanho motor 315 M 315 L 315 L 315 L 315 L 315 L 355 M 355 M 

Lp(A)[dB]w/o.H./w.H. 103/82 102/81 102/80 102/81 103/84 104/84 103/84 104/84 

Pressões diferenciais mais baixas sob encomenda. Dados de desempenho não vinculativos, apenas como exemplos.
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AERZEN. Compressão como fator de suces so.
A AERZEN foi fundada em 1864 como Aerzener Maschinen-
fabrik. Em 1868, construímos o primeiro soprador de lóbulo 
rotativo da Europa. Os primeiros sopradores turbo surgiram 
em 1911, os primeiros compressores de parafuso, em 1943 e em 
2010 a primeira unidade de compressor de lóbulo rotativo do 
mundo. As inovações da AERZEN são a força motriz por trás do 
desenvolvimento da tecnologia de compressor. Hoje a AERZEN 
é um dos mais antigos e importantes fabricantes mundiais de 
sopradores de lóbulo rotativo, compressores de lóbulo rotati-
vo, medidores de gás de lóbulo rotativo, compressores de pa-
rafuso e sopradores turbo. E em muitas áreas de aplicação, a 	
AERZEN está entre os líderes absolutos.

Temos mais de 2.000 funcionários experientes da AERZEN 
em mais de 40 filiais no mundo todo trabalhando duro para 
avançar a tecnologia de compressor. Sua expertise tecnológica, 
nossa rede internacional de especialistas e o feedback cons-
tante dos nossos clientes são o que nos torna bem sucedidos. 
Os produtos e serviços da AERZEN tornaram-se um padrão na 
indústria por sua confiabilidade, valor duradouro e eficiência. 
Vá em frente: Desafie-nos!

Aerzen do Brasil Ltda
R. Dionysio Rito, 300 Distrito Industrial III (FazGran) 
13123-189 – Jundiaí/SP – Brasil
Tel.: +55 11 4612-4021 / 4230-1950
vendas@aerzen.com.br – www.aerzen.com.br


