
SOPRADOR DE PARAFUSO
Delta Hybrid
Vazão de 110 m³/h até 9.000 m³/h
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O Melhor de Dois Mundos.
a compressão de ar e gás requer um grande consumo energé- 
tico, justificando a necessidade cada vez maior de tecnologias 
mais eficientes do ponto de vista energético. a resposta é o 
Delta Hybrid. este compressor de última geração da AERZEN 
incorpora um novo princípio na tecnologia de compressão.
O Delta Hybrid é a primeira série mundial de compressores de 

êmbolos rotativos e, até agora, o único que combina as vanta-
gens das tecnologias do sobrepressor e compressor num único 
sistema. Os resultados oferecem um novo campo de possibili-
dades nas aplicações de pressão e vácuo. Um total de 7 paten-
tes faz do Delta Hybrid uma das soluções mais inovadoras na 
tecnologia de compressão. e, de longe, um dos mais eficientes 
para um controle de vazão de 25% a 100%.

DELTA HYBRID.
A EFICIÊNCIA COMO PRINCÍPIO NA
TECNOLOGIA DE COMPRESSÃO.

•	 Máxima eficiência energética

•	 Custos reduzidos do ciclo de vida

•	 Maior alcance na gama de pressões e aplicações

•	 Fiabilidade e durabilidade

•	 Baixos custos de manutenção

•	 Ar de processo 100% isento de óleo e materiais de absorção

•	 Fabricado pela AERZEN



3



4

Cerca de 90% dos custos de ciclo de vida de um compressor são gastos energéticos*, o que representa 
um enorme desafio, sobretudo quando as exigências e a competição global requerem a mobilização 
de todo o potencial de uma empresa. A AERZEN vem a enfrentar este desafio com poupanças de ener-
gia até 15%. O que significa que o custo inical será recuperado em apenas dois anos, em função dos 
caudais volumétricos e pressões envolvidos. Este é o Delta  Hydrid.

POUPAR ENERGIA: UMA VANTAGEM PARA 
A SUA EMPRESA E PARA O AMBIENTE

Dois perfis, uma unidade.
O Delta Hybrid é a síntese perfeita entre o sobrepressor de êm- 
bolos rotativos e o compressor de parafuso. O inovador com- 
pressor de êmbolos rotativos combina dois perfis diferentes de

rotores num único sistema: um perfil 3+3 de rotores torcidos, 
concebido para baixas pressões até 800 mbar, e um perfil 3+4, 
para altas pressões até 1.500 mbar. O resultado: uma eficiência 
completamente nova em aplicações de ar comprimido.

Eficiência energética em pormenor:
• 	Controle de caudal de 25% a 100%
• 	Cone de redução na aspiração, para reduzir perdas de pres-

são
• 	Otimização do fluxo de ar dentro da cabine de isolamento 

acústico: permite a entrada de ar frio aumentando a efici-
ência de compressão

• 	Dinâmica de fluídos aperfeiçoada nas passagens de entra-
da e saída para otimizar o fluxo de ar na fase de compres-
são e reduzir as perdas de contrafluxo

• 	Silenciador patenteado. Com funcionamento totalmen-
te isento de material de absorção para reduzir perdas de 
pressão

Simplesmente inteligente:
O Delta Hybrid acionado por correias oferece a significativa vantagem da configuração exata de funcionamento. A 
grande vantagem está na poupança de energia. Um desvio de 5% no volume de ar, por exemplo, corresponde a um 
aumento de energia de 5%!

• 	Ventilação da cabine por motor eléctrico
• 	Isolamento especial no silenciador que permite reduzir a 
temperatura na canópia e aumentar a eficiência da com-
pressão (apenas para pressões > 1.000 mbar e aplicações 
excepcionais)

• 	Motores de alta eficiência IE3 ou Premium
• 	Flutuações mínimas da potência quando comparadas com 

as do Turbocompressor, mesmo com grande variação da 
temperatura de aspiração (inverno/verão) ou da pressão

• 	Transmissão por correias para uma configuração precisa 
do caudal

Perfil dos rotores 3+4, com compressão interna, especialmente 
concebido para aplicações de baixa  pressão 

Perfil dos rotores 3+3 torcidos, com sistema de pulsações patentea-
do, e perdas mínimas entre os  rotores

*ciclo de vida de 10 anos
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Custos Reduzidos do Ciclo de Vida

Custos médios de funcionamento de uma
máquina de ar comprimido durante 10 anos:
 
■	 Energia 
■	 Custo inicial
■	 Manutenção
■	 Instalação

Dados de funcionamento: 52 m³/min, 900 mbar; 8000 h/ano
Poupança de 80.000 euros; retorno do investimento = 2 anos

Dados de funcionamento: 52 m³/min, 900 mbar; 8000 h/ano
Poupança de 150.000 euros; retorno do investimento = 2 anos

Comparação “LCC” GM 60S / D 62S durante
5 anos de funcionamento contínuo

Comparação “LCC” GM 60S / D 62S durante
10 anos de funcionamento contínuo

GM 60 S (motor 110 kW) GM 60 S (motor 110 kW)D 62 S (motor 90 kW) D 62 S (motor 90 kW)

TEuro TEuro
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Perfeito para aplicações pneumáticas

O Delta Hybrid é utilizado num vasto campo de aplicações industriais importantes. Estas unidades
estão concebidas para o transporte de ar isento de óleo e gases neutros e para aplicações de alta e
baixa pressão em diâmetros nominais de DN 100 a DN 300.

AMPLIAR AS ÁREAS DE APLICAÇÃO,
APROVEITANDO A MÁXIMA
DIVERSIDADE DE USOS.

Gama de pressões maiores. Maiores possibilidades.
Estas unidades versáteis ampliam a gama de aplicação a pres- 
sões até 1.500 mbar (modelo H). O intervalo pode ser alargado 
também a áreas do vácuo, de -500 mbar até -700 mbar (mo-
delo E), o que significa que o Delta Hybrid preenche a lacuna na 
combinação de máquinas existentes.
Observação: Dado que a concepção convencional de sobrepres- 
sores de êmbolos rotativos está limitada a uma pressão dife-
rencial máxima de 1.000 mbar, até agora foi necessário utilizar 
outro tipo de máquinas para gamas de pressão maiores, po-
rém, concebidas para pressões significativamente  superiores

Engenharia da AERZEN.
A flexibilidade na concepção dos modelos significa que 
os Delta Hybrids podem ser concebidos ou readaptados 
para todos os compressores de lóbulos rotativos e tama-
nhos de motores, dentro de um determinado intervalo 

e por isso associadas a custos de investimento mais elevados.

Temperaturas mais elevadas, maior segurança.
O sobrepressor de êmbolos rotativos Delta Hybrid pode ser uti-
lizado em qualquer circunstância - mesmo em zonas com tem-
peraturas ambientes extremamente elevadas. Ou para aplica-
ções com temperaturas de admissão extremamente altas. O 
Delta Hybrid pode funcionar com temperaturas de saída que 
variam de 160 ° C a 230 ° C. Um imperativo para a segurança no 
funcionamento de todos os processos.

de diâmetros nominais. Se uma solução standard não 
convier, a AERZEN dispõe de produtos personalizados ou 
configurações especiais de máquinas, sempre com vista 
a otimizar a performance em todas as necessidades de 
processo.
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Aplicações 
• 	Tratamento de águas residuais
• 	Tratamento de água potável
• 	Transporte pneumático de materiais a
	 granel (em vacúo ou pressão)
• 	Arejamento de rios, canais e lagos
e muito mais

Indústrias
• 	Tratamento de águas residuais
• 	Química e tecnologia de processo
• 	Produção de vidro e papel
• 	 Indústria alimentar
• 	Tecnologia do ambiente
e muito mais
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O elevado nível de segurança do funcionamento bem como a durabilidade dos equipamentos têm
consolidado mundialmente a reputação da AERZEN. Estes critérios aplicam-se também sem dúvida
nenhuma à última série Delta Hybrid. Desenvolvida a partir de testes rigorosos no terreno e acredita-
da durante anos na utilização diária, o Delta Hybrid é sinónimo de qualidade fabricada pela AERZEN.

DÉCADAS DE ESFORÇO TRADUZIDAS
NUMA SÓ FRASE: FABRICADO PELA
AERZEN.

Medidas que prolongam a vida útil.
A durabilidade resulta da selecção rigorosa de materiais e 
da mão-obra qualificada, mas também de um grande es-
forço de desenvolvimento. No que respeita ao Delta Hybrid, 
resulta também da selagem com rententores especiais no 

Sem material de absorção para não interromper a
produção.
Uma vez que os materiais de absorção sujeitos ao desgaste
põem em risco a segurança no funcionamento, o departa-
mento P&D da AERZEN desenvolveu uma solução especial 
patenteada: um silenciador de descarga completamente 
isento de material de absorção que reduz o ruído pela de-
flexão do fluxo de ar, garantindo que os sistemas de pro-
cesso a jusante não sejam contaminados. Na tecnologia de 
tratamento de águas residuais, significa que o entupimento 
do sistema de arejamento por membranas pode ser evitado, 
bem como as suas implicações na produção, com elevados 
custos de manutenção. No transporte pneumático de mate-
riais a granel, significa que pode ser utilizado com produtos 
comestíveis de forma segura.

corpo de compressão que minimizam o  desgaste natural. 
Outro exemplo, é o sistema de rolamentos patenteado da 
AERZEN. Mesmo com pressões diferenciais de 1.000 mbar, 
apresentam uma vida útil de cerca de 60.000 horas.

4.762.239 hrs.
952.783 hrs.

1.236.854 hrs.
3.256.489 hrs. 

2.489.237 hrs.

Rolamento patenteado do Delta Hybrid
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Fabricado na Alemanha - pela AERZEN.
O Delta Hybrid e os seus componentes básicos – desde a mon-
tagem ao sistema de funcionamento - são produzidos pela 
AERZEN, uma empresa familiar na melhor tradição alemã.

Um parceiro de confiança, a nível mundial. 
Durabilidade e baixos custos de manutenção são a marca de 
todos os nossos produtos. Se chegar o momento que preci-
sa da nossa ajuda, estamos à sua disposição. Com mais de 
2.000 funcionários em mais de 40 filiais, com representan-
tes em mais de 100 países em todos os continentes. Pode 
contar conosco.

Isto significa que a empresa mantém sempre os seus pa-
drões de qualidade elevados, sem exceção. E que apenas 
serão desenvolvidas concepções globais otimamente  ajus-
tadas, a única forma de garantir a confiabilidade e produti-
vidade elevada dos nossos sistemas.

No centro da nova tecnologia de compressão: 
o Delta Hybrid

4.762.239 hrs.2.489.237 hrs.

Fabricado na Alemanha
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Manuseamento fácil, manutenção mínima: estas são características que têm um   impacto direto 
na eficiência e no seu negócio. Uma boa razão para que a AERZEN as tenha levado em conta ao de-
senvolver a geração Delta Hybrid. Os resultados serão convincentes mesmo para um cálculo mais 
rigoroso.

IMPULSIONAR OS PROCESSOS DE 
FORMA RENTÁVEL. DA MONTAGEM À 
SATISFAÇÃO.

Design extremamente compacto
•	 Espaço reduzido devido à configuração “side-by-side”
•	 Cabines mais reduzidas
•	 Acesso fácil para o serviço de manutenção

Transporte fácil
•	 Com porta-paletes ou empilhadeira
•	 Seguro graças ao suporte basculante do motor

Ligar & Trabalhar
•	 Unidade totalmente pré-instalada
•	 Pronta para ligação imediata
•	 Kit de serviço incorporado para o primeiro 
abastecimento de óleo

Design de controle confortável
• 	Controle e manutenção pela parte frontal da máquina
• 	O nível de óleo pode ser monitorizado durante o 

funcionamento, sem interromper a produção

Transmissão e base basculante do motor
•	 Correias automaticamente tensionadas pelo 
	 peso do motor
•	 Não necessita de tensionamento adicional
•	 Fácil de instalar ou substituir as correias
•	 Configuração precisa
•	 Ajustamento posterior da potência fácil e rápido

Base basculante com cilindro de elevação 
multifuncional
•	 Transporte mais seguro
•	 Transmissão segura e fácil de instalar
•	 Instalação móvel (e.x. bordo de navio/zonas sísmicas)
•	 Pode ser usado como suporte de base de motores 

pesados
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Sistema de óleo inteligente
•	 Aumento do intervalo da mudança de óleo para 16.000 
horas de funcionamento

•	 Não necessita da troca de óleo às 500 horas após o 
arranque

•	 O nível de óleo pode ser monitorado pelo exterior, sem 
interromper a produção

•	 Bomba de óleo mecânica robusta: inicia a 
pressurização do óleo quando o motor principal é 
ligado

•	 Óleo em vez de massa. Rolamentos lubrificados com 
óleo (injeção de óleo) prolongam a vida útil

•	 Não necessita de um radiador de óleo. Nenhum 
componente que requeira manutenção adicional

•	 É suprimido um acionamento adicional: uma 
vantagem para a eficiência energética de toda a 
máquina

100% isento de óleo (Classe 0)
• 	Ar isento de óleo para aplicações sensíveis (e.x. em 
indústrias alimentares e químicas)

• 	Classe 0 com certificação TÜV de acordo com
	 ISO 8573-1

Redução inteligente de ruído
•	 Silenciador isento de material de absorção
•	 Redução do ruído através da deflexão do ar
•	 Redução das pulsações na câmara de compressão
•	 Cone na aspiração patenteado para redução do ruído
•	 Cabine de isolamento acústico otimizada

Certificado ATEX
•	 Silenciador de descarga com dispositivo anti-fagulhas 

certificado para aplicações ATEX Homologado segundo 
a norma PDE (válvula de pressão)

Homologado segundo a diretiva PDE (válvula de pressão)
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Também isto permite economizar recursos: as unidades Delta Hybrid são entregues prontas para 
funcionar. O esfoço de engenharia, configuração otimizada, design rigoroso e ajustado aos seus 
processos: tudo isto tem lugar previamente na AERZEN. Chamamos este tipo de entrega como “tudo 
incluso”, o que significa que não existe uma forma mais fácil de fornecer tecnologia de compressão 
de alta  qualidade.

MONTAGEM SIMPLES E
EFICIENTE.

Configuração pronta para funcionar: limites de fornecimento.
•	 Híbrido de êmbolos rotativos da AERZEN com sistema de óleo:
•	 Bomba de óleo flangeada (exceto no modelo D 62/75)
•	 Lubrificação de óleo pressurizado para longa vida útil dos rolamentos
•	 Não necessita de arrefecedor de óleo
•	 Retentores resistentes ao sistema de estanqueidade e eixo de 

acionamento
•	 Demister de vácuo para uma purga de ar separada da câmara de óleo
•	 Base basculante para uma ótima tensão das correias
•	 Dispositivo de elevação multifuncional da base basculante
•	 Transmissão com polias auto-ventiladas
•	 Motor trifásico com máxima eficiência classe IE3
•	 Base de suporte com silenciador de descarga integrado (sem material 
de absorção)

•	 Apoios anti-vibratórios
•	 Corpo de descarga completo com válvula anti-retorno
•	 Manga elástica com abraçadeiras ou compensador elástico flangeado
•	 Válvula de segurança de acordo com a PDE
•	 Transdutores de pressão e sensores de temperatura completamente 

cableados e ligados
•	 Instrumentos indicadores
•	 Silenciadores com elemento de filtro integrado
•	 Documentação completa

Complementos inteligentes: os acessórios
• 	Cabine de isolamento acústico para instalação no 
interior ou exterior com ventilação elétrica, segundo a 
Diretiva ErP 2005/32/EC

•	 Válvula de arranque - Aeromat
	 (necessária para o arranque estrela-triângulo)

•	 AERtronic, o sistema de controlo electrónico da 
AERZEN (standard para modelos H) para funciona- 
mento eficiente e seguro da instalação com 
monitoramento da pressão de aspiração e descarga, 
pressão de óleo, níveis de óleo, bem como temperatura 
final e temperatura do óleo

•	 Kits de serviço para funcionamento durante 2 ou 5 
anos
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Fácil de substituir: elemento de filtro de ar da AERZEN

Sempre a melhor escolha: peças de substituição 
originais da AERZEN

Fácil de usar: dispositivo de elevação multifuncional 
da AERZEN

Modificações e ampliações:
•	 Certificações segundo ASME, TR e licença para China, 

versão de acordo com norma ATEX
•	 Cabine de isolamento acústico especial para utilização 

em áreas desérticas
•	 Cabine de isolamento acústico para utilização em 

áreas propensas a terremotos e ventos fortes
•	 Cabine de isolamento acústico para baixas tempera-
turas (até -40° C) com aquecedor e persianas ativadas 
por gravidade

•	 Para utilização a bordo de navios
•	 Solução compacta com quadro eléctrico integrado 
(variador de frequência, estrela-triângulo, arrancador 
suave)

•	 Quadro elétrico independentre (variador de frequência, 
estrela-triângulo, arrancador suave)

•	 Acabamentos personalizados
•	 Outros acessórios ou modificações a pedido



14

O inovador compressor de êmbolos rotativos da série Delta Hybrid está disponível nas formas constru-
tivas H, S, L, e E. Num total de 14 tamanhos construtivos. Para volumes de aspiração de aprox. 110 a 
9.000 m³/h, pressões positivas até 1,500 mbar, e pressões negativas inferiores a -700 mbar. Uma larga 
gama de máquinas destinada a conseguir uma configuração ajustada e precisa aos processos.

DELTA HYBRID Em NúMEROS. 
a vantagem em EFICIÊNCIA no 
PROCESsO DE COMPRESsÂo.

Dados de funcionamento (Dados técnicos sujeitos a alterações - produto sujeito a mudança tecnológica).

Pressão

Modelo Pressão diferencial 
máx. mbar

Caudal 
máx. m³/h

Motor 
máx. kW

Nivel de ruido 
máx. dB (A)*

D 12 H 1.500 670 37 73

D 12 S 1.000 690 30 72

D 17 L 800 810 30 66

D 24 H 1.500 1.370 75 76

D 24 S 1.000 1.390 55 74

D 28 L 800 1.340 45 70

D 36 H 1.500 1.900 110 76

D 36 S 1.000 2.150 75 76

D 46 L 800 2.350 75 70

D 62 H 1.500 3.400 160 81

D 62 S 1.000 3.500 110 79

D 75 L 800 3.870 132 77

D 98 H 1.500 5.600 250 81

D 98 S 1.000 5.800 200 79

D 152 H ** 1.500 8.700 400 81

D 152 S ** 1.000 8.900 315 80

Vácuo

Modelo Pressão diferencial 
máx. mbar

Volume 
máx. m³/h

Motor 
máx. kW

Nivel de ruido
máx. dB (A)*

D 12 E -700 650 18,5 72

D 24 E -700 1.320 37 73

D 36 E -700 2.000 55 76

D 62 E -700 3.300 90 79

D 98 E -700 5.500 132 78

D 152 E** -700 8.500 160 79

* 	 Ruído emitido com cabine de isolamento acústico e tubagem de descarga ligada e isolada. Tolerância ± 2 dB(A
** 	Em preparação
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Dimensões e pesos (Dados técnicos sujeitos a alterações - produto sujeito a mudança tecnológica).

Peso sem motor/* Em preparação

Delta Hybrid

CC
LL B

HH

A

Modelo
H

 
L C

Diâmetro de descarga 
DN

Peso com canópia
e sem motor

D 12 H/S/E 1.500 1.350 1.250 100 590 kg

D 17 L 1.500 1.350 1.250 125 600 kg

D 24 H/S/E 1.500 1.350 1.250 125 635 kg

D 28 L 1.500 1.350 1.250 125 573 kg

D 36 H/S/E 1.980 1.800 1.500 150 1.098 kg

D 46 L 1.980 1.800 1.500 150 1.590 kg

D 52 S 1.980 1.800 1.500 150 1.230 kg

D 62 H/S/E 2.111 2.055 1.700 200 1.530 kg

D 75 L 2.345 2.200 1.900 250 1.900 kg

D 98 H/S/E 2.345 2.200 1.900 250 2.100 kg

D 152 H/S/E* 2.345 2.850 2.100 300 3.500 kg
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Uma perspectiva inovadora: 
Etapa Delta Hybrid  D 75 L

Modelo
H L C A B

Diâmetro de 
descarga DN

Peso com canópia
e sem motor

D12 S-H-E 1.500 1.350 1.850 311 375 100 740 kg

D17 L 1.500 1.350 1.850 311 375 125 750 kg

D24 S-H-E 1.500 1.350 1.850 311 375 125 785kg

D28 L 1.500 1.350 1.850 311 375 125 723 kg

D36 S-H-E 1.900 1.800 2.100 377 435 150 1.400 kg

D46L 1.900 1.800 2.100 377 435 150 1.400 kg

D62 S-H-E 2.111 2.055 2.300 376 525 200 1.880 kg

Delta Hybrid com quadro de potência integrado.

Peso sem motor, armário de potência e transmissão por correias

Tipo: 
H	=	Pressões diferenciais até 1.500 mbar
S	=	Pressões diferenciais até 1.000 mbar
l	 =	Pressões diferenciais até 800 mbar
E	=	Vácuo até -700 mbar

Vazão máx. em m³/min (aprox.)
Híbrido de êmbolos rotativos

Nomenclatura:
Exemplo:  
D  62   S
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Fácil de usar. Com características inteligentes. Concebido para garantir que as   suas
instalações funcionam conforme desejado, dependendo das pressões do sistema e   outros pa-
râmetros e naturalmente também durante o funcionamento em vácuo. Afinal de contas,   é por 
isso que a AERZEN o concebeu em primeiro lugar. Estamos falando do AERtronic, o sistema de 
controle de unidade da AERZEN.

AERTRONIC.
CONTROLe INTELIGENTE
PARA PROCESSOS RÁPIDOS. 

Focado nas condições de funcionamento.
As funcionalidades do AERtronic fornecem-lhe uma ampla 
gama de possibilidades para o controlo, segurança e manu- 
tenção das suas unidades Delta Hybrid. este permite visua- 
lizar os dados de funcionamento em tempo real, fornecer 
informações imediatas de todos os  parâmetros, bem como 
memorizar toda a informação. O ideal para atuar de forma 
específica com eventuais medidas  corretivas.

Planificação eficiente.
Quanto tempo duram os intervalos de manutenção? Quan- 
do deve ser feita a manutenção seguinte? O AERtronic irá 
mantê-lo informado sobre estes ciclos importantes. isto 
oferece duas grandes vantagens: as solicitações do serviço 
podem ser planejadas com maior eficiênca, e a vida útil dos 
componentes da sua máquina pode ser aumentada signifi- 
cativamente.

Regula o ponto de funcionamento ideal:
AERtronic, o sistema de controle avançado
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AERZEN. Compressão como fator de sucesso.
A AERZEN foi fundada em 1864 como Aerzener Maschinen-
fabrik. Em 1868 foi fabricado o primeiro soprador de lóbulos 
rotativos da europa. Os primeiros sopradores turbo seguiram-
se em 1911, os compressores de parafuso em 1943, e em 2010 a 
primeira unidade Híbrido de êmbolos rotativos do mundo. 
As inovações da AERZEN são a força motriz do desenvolvi-
mento da tecnologia de compressão. A AERZEN é hoje um dos 
fabricantes mais antigos e importantes a nível internacional 
de sopradores de lóbulos rotativos, Híbridos, compressores de 
parafuso, turbos e medidores de gás de êmbolos rotativos.
 

E em diversas áreas de aplicação, a AERZEN está entre os 
grandes líderes.
Existem mais de 2.000 funcionários experientes na AERZEN 
em mais de 40 filiais em todo o mundo empenhados na tec-
nologia de compressão avançada. a sua especialização tecno-
lógica, a nossa rede internacional de especialistas e o feedback 
constante dos nossos clientes são a razão do nosso sucesso. 
Os produtos e serviços da AERZEN são a referência, relativa-
mente à confiança, confiabilidade, estabilidade de valores e 
eficiência. Desafie-nos!


